Cak kozség teleplilésszerkezeti terve

Célok, javaslatok: A felszin alatti vizek védelme érdekében a szennyvizcsatorna-halozatot ki kell
bOviteni, amelyre valamennyi meglévd ¢és tervezett lakd-, uduldépilet, intézmény, szolgaltato,
kereskedelmi, stb. 1étesitmény, valamint a mezbgazdasagi vallalkozas kapcsolodjon ra. Az egyedi,
telkenkénti szennyvizgy(ijtoket és godroket meg kell sziintetni. Uj egyedi szennyvizgylijtd kialakitdsa
tilos. Az esetlegesen eléforduld illegalis hulladéklerakasokat fel kell szamolni. A szivargd arkokat
javasoljuk megszintetni. : R ’

A felszini vizek (Céaki-patak, Gesztenyés-patak, Doroszloi-patak), mint él6 vizfolyasok, védelmiikre
kilongsen nagy gondot kell forditani. A vizfolydsok mentén azok partvonalaitol mért 50 m-es savban
csak szelektiv permetet, novényvédelmi szereket szabad hasznalni, amelyeknek minGsitését csak
novényvédelmi szakember végezheti. Ugyancsak ezen 50 m-es sivban gyomirtdszer nem alkalmazhato.
Szerves miitragya is csak kiilonds gondossaggal alkalmazhato. A vizfolydsok melletti, azt koveto,
természetkozeli allapotban 1év6 novenyzettel fedett részeket megvaltoztatni csak kilon engedély alapjan
lehet. :

A csapadékbdl adodo heves lefolyasok megelozése érdekében - széles korll vizsgalatokat kovetden (hol
és milyen mértékii a veszélyeztetettség stb.) - megfeleld védelmi intézkedéseket kell hozni. Szitkségessé
vélthat védelmi miivek épitése (toltések, ovarkok, tarozok stb.). A nagyvizek kartételeinek mérséklésére
a Caki-patak volgyében zaportarozé kialakitasat tervezik. Az er6zio elleni védelem érdekében
szorgalmazni kell a lejtére meréleges (szintvonalakkal parhuzamos) miivelési mod elterjesztését is. -

9. Véddéteriiletek, védosavok

Védosavok korlatozott épitési lehetdséggel, az illetékes hatosag jovahagyasa altal az alabbiak:

- 20 kV-os tavvezeték mentén 3-3 m,

- kozépnyomasia D90 atmérd feletti gazvezeték mentén 5-5 m, D90 atméro alatt 4 4 m

- 8719 j. 6sszekoto ut lakott tertileten kiviili szakaszan 50-50 m,

- wzfolyasok part €leitdl (Doroszléi-patak, Caki-patak, Gesztenyeé-patak) 6-6 m,

- onkormanyzati kezelésti arkok part éleitol 3:3 m (Pince ér),

- az allattartd telepek védotavolsagat a 21/2001.(11.14.) Korm. rendelet 2. sz. melléklete szermt

kell meghatarozni, :

- KOM jelii mezbgazdasagi teriilet hataratdl szamitott 50 0 m-en belill a termeszetl hatosagot

mint szakhatdsagot be kell vonni az épitési engedélyezésbe,

- szennyvizelvezetéshez kapcsolodo épitmények kornyezetében az OTEK Fuggeléke az 1ranyado
Kozutak lakott teriileten kiviili szakaszanak védoétavolsaganal, a kozati kozlekedésrdl szo16 1988.évi L. tv
42/A.§.(1) bek., ill. a tv végrehajtasardl szolo 30/1988.(IV.21.) MT rendelet 31.§.(3). bekezdését
figyelembe kell venni.

1.sz. melléklet A rendezési tervvel kapesolatos feladatokrol és helyi jogszabalyok megalkotasarol
/Intézkedési javaslat/

= 1997. évi LXXVIII. térvény 10. § (3) alapjan a kozség telepuilésszerkezeti tervét legalabb 10 évenként

felil kell vizsgalni.

Az elfogadott rendezési tervet kovetden me galkotandok:

= helyi rendeleit_ a telepiilési énékvédélemrél ¢s annak gyakorlati alkalmazasardl;

= helyi rendelet a pafkolés rendj éré’)l;

= helyi allattartasi rendelet telepiilésrendezési tervhez illesztése;

— kozterilletek hasznalatanak szabélybzését a telepiilésrendezési te'f\}vel Osgszhgng‘t;a'kéll hozni;

= helyi kornyezetvédelmi rendelet.
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