Cak kézség 4/2002.(VII.13.) sz. rendelete a szabalyozasi terv és helyi épitési szabalyzat elfogadasardl

e TILOS a fels6 foldréteg letermelése.

(2) Régészeti orokség védelme érdekében a 2001.6vi LXIV torvény II. Rész; 1. Fejezetében leirtakat (A
REGESZETI OROKSEG VEDELME c.) be kell tartani.

(3) Orokségvédelem szempontjab6l milemléki védelmet élvez vagy az ala vonandok a kdvetkezok:

e Gesztenyés 3. Miiemlék (7640) 1286 hrsz;
o Gesztenyés 4. Miiemlék (7641) 1286 hrsz;
e Gesztenyés 5. 6. Miiemlék (7642) 1286 hrsz;
o Gesztenyés 28. Miemlék  (7643) 1286 hrsz;
o Gesztenyés 29. Miemlék  (7644) 1286 hrsz;
o Gesztenyés 30. Miiemlék (7645) 1286 hrsz;
o Gesztenyés 31. Miemlék  (7646) 1286 hrsz;
e Gesztenyés 32. ~ Miiemlék (7647) 1286 hrsz;
e Gesztenyés 33. Miiemlék (7648) 1283 hrsz;
e Pet6fi Sandor utca 39. Miiemlék (9388) 211 hrsz;

o Gesztenyés Miiemlékké nyilvanitandé 1306 hrsz;
o Gesztenyés Miiemlékké nyilvanitando 1304 hrsz;
e Gesztenyés Miiemlékké nyilvanitandé 1294 hrsz;
e Gesztenyés Miiemlékké nyilvanitandé 1292 hrsz;
e Geszteny€s Miiemlékké nyilvanitandé 1278 hrsz;
o Gesztenyé€s Miiemlékkényilvanitandé 1284 hrsz.

(4) Helyi értékvédelmi teriiletté nyilvanitand6 a jelslt modon a F6 utca vonala, amelyre az aldbbi
szabalyok vonatkoznak:

»  védelem hatlya a 39 hrsz 0t, 4 hrsz, 068/19-068/13 hrsz Gt, 289/13-210 hrsz és 06 hrsz
kozotti teriiletre a 234-207 hrsz-ig, a 211-214 hrsz-ig, a 148/1-127 hrsz-ig és a 104-125 hrsz-
ek 4ltal hatarolt teriiletekre terjed ki

= a teriileten csak okleveles épitészmérndk, illetve épitész vezetd tervezd végezhet felelds
tervezd munkét :

helyi védelem alatt teriileten épiilet csak abban az esetben bonthat6 le, épithetd at, ujithaté fel,
bévithetd, ha kiilsé utcai megjelenésében az eredeti megjelenéssel egyenértékli utcai
megjelenés biztosithatd \
» az esetlegesen elbontand6 épiiletrdl részletes felmérési rajz és fényképes dokumentédcio
készitendd
»  toronyszer(i tet6kialakitds nem megvaldsithato,
= hulldmpala, (bitumenes) zsindely, fém lemezfedés, valamint nad kivételével mas tetdfedd
anyagbol készitett a hagyoményos cserépfedés szindrnyalatoktol eltérd szinli héjanyag nem
helyezhet6 el (pl: zold, sziirke, kék, fekete),
»  védett teriileten latvanyt zavaré épitmény utcai homlokzaton nem elhelyezhetd (parabola,
klima, parapet-konvektor, stb...)
» nyilasok kialakitdsanal tobb kisebb nyilds létesitendd, zsalu létesitése javasolt, °
» utcai homlokzaton erkély, loggia nem létesithetd,
»  a homlokzaton a kialakult helyi épitészeti hagyomanyokkal §sszhangban 1év6 parkany, tagozat
létesitendd, a meglévé megtartando,
»  kozteriileteket, azok burkolatat, butorzatat a kialakult kdrnyezeti kép jellegzetességeinek €s
karakterének megtartasaval kell kialakitani
»  szinezés megvéltozasaval jaro, homlokzatot érinté munkdk esetén a szinezésre vonatkozo6
javaslatot (szinvazlatot) a szomszédos épiiletek feltiintetésével 1 példanyba mellékelni kell
s ahelyi védetté nyilvanitast az ingatlan nyilvantartasba be kell jegyeztetni.

(5) A helyi épitészeti értékek védelmének megvalosuldsat a megalkotandd helyi 6nkormanyzati rendelet
hatérozza meg.
(6) A telepiilés teljes igazgatasi teriiletén oridsplakdt (multireklam) elhelyezése tilos.

Telepiilésrendezési kotelezések
30.§

(1) A kozség az 1997. évi LXXVIIL. tv. 29.§(4) bekezdése alapjén az aldbbi sajétos jogintézmény
alkalmazasat rendeli el: ,
o telepiilésrendezési kotelezettség korébe tartozd betiltetési kotelezettséget.
(2) A beiiltetési kotelezettség hatdlya ald az aldbbi telkek Szabalyozési Terven meghatarozott teriiletei
tartoznak:
e 060/4; 060/2 hrsz telkeken 15 m szélességben
e 060/3 hrsz telken 20 m szélességben. »
(3) A beiiltetési kotelezettség ald esd teriileten az aldbbi minimalis ndvényzetet kell biztositani:
- terlilet gyepesitését,
- a telepitési sdvban gylimdlcs vagy més fafajokkal megvaldsitandd novénytelepités.
- A 060/3 hrsz telken a ndvényalloméany kialakitdsanal a kildtds védelme érdekében az alacsony
novésti - elsésorban bokrokat, cserjéket kell elénybe részesiteni.
(4) Az iiltetést a haszndlatbavételig kell elvégezni iiltetési terv alapjan.

Védétavolsagok

31.§

(1) Védétavolsagon beliili épitési tevékenység esetén az illetékes hatdsag hozzajarulasat be kell szerezni
(2) A tervlap szerinti helyeken az ott megadott szélességekkel az alabbi védotavolsagokat kell megtartani:
- 20 kV-os tavvezeték mentén 3-3 m, '
- kozépnyomasi D90 atmérd feletti gdzvezeték mentén 5-5 m, D90 4tmérd alatt 4-4 m
- 8719 j. 6sszekotd ut lakott teriileten kiviili szakaszan uttengelyt6l 50-50 m,
- vizfolyasok part éleitd1 (Doroszloi-patak, Caki-patak, Gesztenyés-patak) 6-6 m,
- dnkorményzati kezelésii arkok part éleit6] 3-3 m (Pince ér),
- az 4llattartd telepek véddtavolsagat a 21/2001.(11.14.) Korm. rendelet 2. sz. melléklete szerint
kell meghatarozni,
- KOM jelit mez6gazdasagi teriilet hataratol szamitott 50,0 m-en beliil a természeti hatésagot, mint
szakhatdsagot be kell vonni az épitési engedélyezésbe,
- szennyvizelvezetéshez kapcsolddo épitmények kdrnyezetében az OTEK Fiiggeléke az iranyadso.
(3) Kozutak lakott tertileten kiviili szakaszanak védotavolsaganal, a kozuti kozlekedésrol szol6 1988.évil.
tv 42/A.8.(1) bek., ill. a tv végrehajtasardl sz616 30/1988.(IV.21.) MT rendelet 31.§.(3). bekezdését
figyelembe kell venni.
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