Cak kozség telepulésszerkezeti terve

[2]a telepiilés ENY-i részén ,,LAKOTERULET” 12 db lakohazzal.
[3] a F8 utcaval parhuzamosan (Hegyalja utca) ,,LAKOTERULET” 26 db lakohazzal.
[4] a teleptilés EK-i részén ,,UDULOTERULET” 36 db hétvégi hazzal

A fogyasztas jellege Fogy. egység | Fajl. - :Gézigény
E fogyasztas [m*/h]
[1] héztartasi 70 db hétvégih. | 1,5 = l105
2] haztartasi 12:db lakéhaz |2 24
[3] haztartési 26 db lakohaz |2 52
[4] haztartasi - 136db hetvéglh 1o |54
: Fejlesztesekbol adodo gazngeny Osszesen: , o 235

Forrds: Sajat szerkesztés
A fejlesztésre kijelolt teriiletek gazellatisa a meglévé halozathoz kapcsolddva, annak bov1tese nelkul
megoldhato. Co ~ '
A tervezett kozépnyomasu gazeloszto vezetek egysegesen D 63 PE muanyagcsobol megepltheto A
vezeték létesitésekor az. MSZ 7908/2; és az MSZ 7048 elhelyezésre €s Vedoovezetre vonatkozo eldirasait
be kell tartani. - Lo B v

2.5.3. sz‘ellétésj

Meglévé allapot ismertetése:. .

(TG T

Cék kozség vizellatdsa a Perenyei vizbazisra epult térségi vizmi részekent valosult:meg.- <Lukéacshaza
kozség hataraban, a Kévecses diiléi 2 x 500 m® medence NA 300-as vezetékéhez NA 200-as méretli
vezetekw@saﬂakomk .mely Lukacshéaza-Kdszegdoroszlo- Koszegszerdahely nyomvonalon- vezetve

csatlak021k a koszegszerdahely1 nyomasfokozoéhoz, ahonnan NA 150- es ‘méretli vezetéken keresztil, a

Kszeg fele vezetd kozit, majd Cék belteriiletén vezetve a caki 2 x 50 m’® —es medencéhez csatlakozik. A
medencék tulfoly6 szintje 356,62 mBf. A medencék eldterében 3 db szivattys nyomasfokozo telep
szolgalja az uduleterulet vizellatasat

A kozség, vezetekes ‘ivovizellatisa a vonatkozd ,,VIZELLATASI JAVASLAT” cimi tervlap szerinti
nyomvonalon és méretekkel kiépult. A csbvezeték anyaga NA 100- 150 KM PVC nyomocso

A vizvezeték klepltettse gea kozseg egeszet lefedi. .

Vizbekotések szdma a 2000 ‘év végi allapot szerint 170 db, fogyasztas 40 047 m’ (Cak és
Koszegszerdahely egyutt).

Uzemelteto a VASIVIZ RT Koszeg1 Uzemmernoksege

¥ ¥ o

Olto‘vlz: B L R A T s T it

A kozségben az oltoviz a meglévd vizvezeték halozaton kiépitett tizcsapokrol megoldott A tovabb1
fejlesztések esetén az OTSZ ,,OZtov z” cimi fejezet (46 55 §) e101rasa1 az_,,fanyadok

Fejlesztp51 Javaslat )

i

i

A rendezem terv fejlesztesre kljelolt teruletelnek 1smertetese a ,,gazellatas c1mu fejezetnel lelrtak‘

szer1nt1

A vizigények véarhaté novekedésének értékeit az alabbi tablazatba foglaltuk 6ssze:

A beépités helye, jellege Lakasszam/ Fejadag . |Vizigények
1étszdm [/6;d] [m*/d]
[1] Udiil6teriilet 70 / 140 1100 14
[2] Lakéteriilet 12/42 150 6,3
[3] Lakoteriilet 26 /91 150 13,65
4] Udiilgteriilet = .- L [36/72 100 72
Osszesen e ’ F | 141,15

- Forrds: Sajat szerkesztés

Tehat a fejlesztésekbdl adddd kommunalis tébblet vizigény 41,15 [m*/d], a varhaté csucsfogyasztas 1/10
szorzéval szamolva 4,1 1[m*/h].

A fejlesztési teriiletek a meglevo halozathoz kapcsolodva NA 100-as méretli KM PVC. nyomocso
épitésével biztosithatd. A VIZMU telep szomszédsagaban 1év6 uduloteruleteket a fokozott nyomasu zéna
vezetékéhez kell csatlakoztatni. T :

Az j vezetéken 200 m-ként fold feletti tizcsapokat kell beépiteni. °

A tervezett vezetékek elhelyezésére az MSZ 7908/2 elbirasait is szem el6tt kell tartani.

Oltoviz:

Az oltoviz a meglévd cséhalozaton klepltett tuzcsapokrol megoldott A fejlesztesre kljelolt teruletek_

beépitésekor az OTSZ ,, Oltéviz” cimi fejezet 46-55.§elodirdsai az iranyaddak.

Az 0j vezetékek mentén HAWLE tlizcsapok beépitését javasoljuk.

2.5.4. Szennyvizelvezetés

Meglevo allapot ismertetése: =

A kozség szennyvizelvezetd csatorna halozata - a Koszeg—Szombathely regionalis csatornarendszer

részeként — a ,,SZENNYVIZELVEZETESI JAVASLAT” cimii tervlap szerinti nyomvonalon €s
méretekkel elkésziilt.

A fejlesztésre kijelolt teriiletek szennyvizelvezetése a meglévo rendszerbe illesztheto.

Fejlesztési javaslat: ok

A tervezett teruletfejyleszfesek szennyvizelvezetése a meglévd csatorna haldzathoz, illetve a Petdfi utca
E-i részén 1év6 szennywzatemelohoz kozvetlenul grav1ta01osan megepltheto A csatorna NA 200-as KG
PVC csatornacso £ : ' : o

2.5.5 Csapadékviz elvezetés

Meglevo allapot 1smertetese
A telepules belterulet1 csapadesz elvezetesere a ,,VIZEPTEK” Ep1t01par1 Tervezo K1V1telezo es;ﬁ
Szolgaltaté Betéti Tarsasag (Szombathely, Wesselényi utca 8.) 3/1999 szam alatt kiviteli tervet készitett,
melyre 10763/4/1999 szam alatt vizjogi létesitési engedélyt kapott. A tervezett-csatorna- egy rovid
szakasza (0+370 €s0+426 szelvények kozott) modositasra keriilt, ugy, hogy a Gesztenyés-patak a 285 és




