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Cak kozség 4/2002.(VI11.13.) sz. rendelete a szabalyozasi terv és helyi épitési szabalyzat elfogadasardl

c) kialakult jellegzetes teriiletfelhasznalatot, a t4ji és természeti értékeket nem kérositja, tovabba a
felszini és felszin alatti vizek védelmére vonatkozé szakhatésagi eléirdsoknak megfelel.
(4) Valamennyi épitési vezetben, illetéleg vezetben elhelyezhetd az OTEK 32.§-ban rogzitettek.
(5) Allattartasra szolgalo épitmény, vagy helyiség csak azokon az Svezetekben és olyan célra létesithetd,
ahogy az 6nkormanyzat allattartasi rendelete azt megengedi.

(6) A telekre elbirt zoldteriilet kialakitésa, ngvényzet telepitése, véderdd telepitése, lakéépiilet kivételével

a hasznélatba vételi engedély megadésanak feltétele.

9.§

Epitmények elhelyezésének és kialakitdsanak éltalanos szabalyai:

(1) Ahol a terv épitési vonalat nem jeldl, ott a telek utcai hatarvonalat, illetve ahol az Svezeti eldirds
el6kertre méretet hatdroz meg az elékert méretével azonos tavolségra fekvd, az utcai telekhatarral
parhuzamos vonalat épitési vonalnak kell tekinteni a szabélyozési tervnek megfelel6en.

(2) Epiileteket a telken a 2. sz. mellékletben megadott, vonatkoz6 mintalap szerint épitésre kijelolt helyen,
ill. a szabalyozasi terven jelolt médon kell elhelyezni.

(3) Epitési vonal el6tti el6kertben csak terepszint alatti épitmény, hirdettébla, el8lépcsd,
zarthulladékgyjté helyezhetd el, épiiletrész a telek heépitett teriiletének szdmitdsandl meghatdrozott
modon nyulhat be. ~

(4) Az épiiletek utcai homlokzatmagasséga, valamint oldalhatéron 4ll6 beépitésnél a beépitett oldalhatér
feldli homlokzat magasséga az dvezetre el6irt épitménymagasségot nem haladhatja meg.

(5) Oldalkert mérete nem lehet kisebb, oldalhataron 4ll6 kialakult beépitésnél 13,0 m-nél keskenyebb telek
esetén 3,0 m-nél, 13-16 m szélesebb telkek esetén 4,5 m-nél, 16,0 m-nél szélesebb telek esetén 6,0 m-
nél, szabadon 4116 beépitésnél, mint az el6irt épitménymagassg fele, de legaldbb 3,0 m, fliggetleniil a
szomszédos épiilet elhelyezésétol.

(6) Ovezethataron elhelyezkedé oldalkert méretét 6,0 m-ben kell meghatérozni Uj beépités esetén,
kialakult 16,0 m-nél keskenyebb telkek esetén 4,5 m-ben.

(7) Utcai homlokzaton elhelyezett gépkocsitarol¢ bejarata elétt legalabb 5 m el6kertet kell biztositani.

(8) A kozség teriiletén csak magas tetds épiilet létesithetd 25-45° kozotti vagy az épitészetileg
kiemelked teriileteken egyedileg meghatarozott teté hajldsszoggel.

(9) Telekhataron 4ll6, a rendelet hatalybalépésekor meglévé épiilet falazatanak utdlagos hdszigetelése és
homlokzat burkoldsa egyiittesen — az oldalhatdronallé falat kivéve — az el8, oldal, és hatsdkert
méretét legfeljebb 10-10 cm mértékig csokkentheti. A telek beépitése ennek megfelelden médosulhat.

(10) Lakékocsi, és sétor csak az OTEK 43.§-ban meghatarozott mértékig az FL jeli falusias épitési
ovezetekben, mar beépitett lakételken allithato fel. Szallashely szolgaltatdsként lakékocsi, vagy sator
csak épitési engedély alapjdn helyezhetd el. Lakoteriileten szallashely szolgltatasként négynél tobb
lakokocsi vagy satorhelyet csak hatsé kertben lehet elhelyezni, és annak teriiletén a szomszédos telkek
irdnyédban 3 m széles zoldsav (bokorsor) telepitésével kell védeni.

(11) A domborzati adottsdgok miatt a telek megkdzelitéséhez szitkséges behajto, kapubejarat,
rézstikialakitas, stb... csak sajat telken beliil létestilhet.

Falusias lakéteriilet
10.§

Altalanos elbirasok:

(I) A falusias lakoteriiletek, lakoépiiletek, mez8- és erddgazdaségi épitmények, tovébba a helyi
lakossdgot szolgdlé, nem zavaré hatdsiu kereskedelmi, szolgaltats é&s kézmiiipari épitmények
elhelyezésére szolgdlnak. '

(2) A teriileten 6ndll6 épiiletben, vagy vegyes rendeltetésii épiiletben az aldbbi rendeltetési
helyezhet6k el:'

1.lakoépiilet legfeljebb 3 lakdsegységgel

2.mezbgazdasagi és erdbgazdasagi (lizemi) létesitmények

3 kereskedelmi, szolgéltato, vendéglaté épiilet

4.széllashely szolgaltato épiilet

5.kézmiiipari épitmény

6.helyi igazgatasi, egyhézi, oktatési, egészségligyi, szociélis épiilet
7.sportépitmény. ;

(3) A lakoteriileten a tombok szabalyozasi tervtdl eltéré belsé felosztdsa esetén a telek utcafrontjanak

hossza maximum 30 m lehet. '

(4) A 4j épitmények esetén kialakithaté legnagyobb utcai homlokzathossz szabadon 4ll6 beépités esetén

18,0 m, oldalhataros beépités esetén 16,0 m, zartsort beépités esetén 20,0 m.

egységek

11.§

Epitési 6vezetekre vonatkozé eldirasok:

(1) A megengedett legkisebb épitménymagassdg utcavonalon épiiletként megvalosuld épitmény esetén 3,0
m.

(2) Lejtds tertileten az Gvezetileg eldirt épitménymagassagot kell figyelembe venni gy, hogy a legmélyebb
terepszintt6l mért fOparkany magassag a 6,0 m-t nem haladhatja meg. Kialakult esetben az eléirtnal
magasabb épitménymagassagu épiilet megtarthato, felujithatd, bovithetd az épitmény lebontasig.

(3) ElSkert létesitése az 0 tervezett lakéteriiletek esetén kotelezé: 5,0 m. A teleplilés egyéb teriiletén
elokert helyét a szabélyozasi terven jellt beépitési vonalnak, annak hidnydban az utca kialakult
beépitési vonalanak megfelelden, de legfeliebb 5,0 m-ben kell meghataroznia.

(4) AFL és FL-E lakoteriiletre vonatkozé 6vezeti el6irds:

teriiletfel- | beépités | Maximalis kialakithat6 telkek maximalis min. | szintteriilet
hasznalas i mod épitmény- minimalis | minimalis | beépitettség z6ld slirliség
magassig telekteriilet- | szélessége telekre
e méret (%)
_(m) () (m) %
) 4,5 500 14 30 40 0,5
0 4,5 600 14 30 40 0,5
0 4,5 700 14 30 40 0,5
0O 4,0 1000 18 20 40 0,5
O 4,5 900 14 30 40 0,5
O(Z)* 4,5 700 12 30 40 0,5
FL. O(Z2)* 4,5 900 12 30 40 0,5
Z 4,5 900 14 30 40 0,5

' OTEK szigoritas: Az OTEK 14. $(2) 8. pont szerinti iizemanyagtélts nem helyezhetd el.
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