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Cék kézség 4/2002.(VII.13.) sz. rendelete a szabalyozasi terv és helyi épitési szabélyzat elfogadasard

i

4.szobor, disztargy
5.pihenést szolgalo.

ri Pincét kialakitani kizdrélag a HU-2 jelti Gvezetben lehet az alabbi modon: (5) A rekreacios teriileten (volt kéfejts) sportolasi célu, kulturdlis célq, pihenést szolgald, valamint
- A pince bejarata az utca felol alakitand6 ki, ahol az épiilet melletti rendezett terepvonal és a rendezvények lebonyolitasat szolgald ¢pitmeények helyezhetSk el. ,
pincefodém alsé sikja kozott legfeljebb 1,30 m kiilonbség lehet. Az épiilet padlovonala a terep (6) A milemlék ingatlan teriiletén az Epitési Hatésagi jogkort a Kulturalis Oroksegvedehm Hivatal
legmagasabb pontjahoz képest legfeljebb 20 cm-el emelhetd ki. gyakorolja, a szomszédos telkeken, mint mlemléki kdrnyezeten a szakhatosagl hozzéjérulasa
sziikséges. :
HU-3 jeli falusias karakterti 6vezetben a helyi épitészeti aranyokat és megjelenést hordozé épiiletek a
jelolt épitési vonalon helyezend6k el. Az épiilet padlévonala a terep legmagasabb pontjahoz képest : 17.§
legfeljebb 20 cm-el emelhet6 ki.
Az épiilet kornyezetében a tereplejtés iranya és mértéke pincebejard kivételével nem véltoztathaté meg. Epitési vezetekre vonatkozé eléirasok:
Az épiiletek kiinduld magassagat az engedélyezd hatosdgnak kell az eljérds sordn meghatdroznia, amely (1) A megengedett legkisebb épitménymagassag utcavonalon épiiletként megvaldsuld épitmény esetén 3,0
ne lehet t6bb a természetes terepszint +/- 50 cm. m.
(7) HU-2; HU-3 jelt vezetben kerités legfeljebb utcafronton 1,35 m magassaggal letesu]het (2) A MP miiemléki pincesorra vonatkozd dvezeti eldiras:
- z6ldkeritésként s6vényként gondozva beépités modja szabadonalld
- latszo helyi tipust terméské falazattal min telek teriilet: 3000 m’
- vakolt téglafalazattal, a foépiilethez illeszkedd anyaghasznalattal és felilletképzéssel. beépitési %o 8 %
Egyéb tulajdoni hatarra érintkez6 telekhatédron csak 1,20 m magas él6sdvénykerités létesithetd, ahol tuja legnagyobb épitménymagassig: Kialakult
félék nem telepithetk zoldkeritésként. ’ legkisebb zoldfel. aranya 80 %
- Akapuk fabo] késziilhetnek az éptilet faszerkézetével azonos feliiletkezeléssel és szinnel. szintteriilet siiriiség 0,1.
A HU-1 &vezetben kerités a (4) bekezdés el6irasai szerint lehet elhelyezni. (3) A TK temetd teriiletre vonatkozo dvezeti eldiras: ‘
(8) Az épliletek szinezésében:
- a homlokzatokon és a tagozatokon fehér, viligos sarga, vilagos sziirke, vagy drapp szin beépités médja S szabadonall
- fa-szerkezetek és nyilaszarok a természetes (fa) szin arnyalatai engedhet6k meg. ‘ beépitési %o: ' 50,
(9) A terven abrazolt telekhatdr a telekalakitasi tervrajz készitése kapcsdn a két szomszédos telek legnagyobb épitménymagassig: 45m
osszteriiletének legfeljebb +/- 10%-ig valtoztathaté a rendezési terv médositasa nélkiil. A tajképi legkisebb zoldfel. arinya 56 %
meg]elfnes védelme elzdek.eben legfeljebb a 2-2 szomszédos telek Gsszevonasa engedélyezhet6, 3 db szintteriilet siiriiség telekre 0.1.
vagy tobb telket egyesiteni nem lehet.
(10) A zoldfeliiletként kialakitandd teruletet legalabb 30%-ban sz616 és gylimdlesos telepitésével kell
megvalodsitani.
I1I. Fejezet

Kiilénleges teriilet ’
Beépitésre nem szant teriiletfelhasznalasi egységek

16.§ Ovezeti tagolasa, épitési és telekalakitasi szabalyai

Altalanos eléirasok:

(1) A telepiilés kiilonleges teriiletébe azok a teriiletek tartoznak, amelyek a rajtuk elhelyezendd 18.§
épitmények kiilonlegessége miatt a Rendelet 11.§; 12.§; 13.§; 14.§; 15.§; 16.§-0k szerinti teriiletekt6l
eltéro tertiletek.

(2) Az egyes teriileteket csak az ott megjel6lt célra lehet felhasznalru Altalanos elbirésok:
1. milemlék pincesor MP jeli (1) Beépitésre nem szant teriileten épitmény a teriiletekre elirt beépithetdség mértékében akkor
2. temetd TK jelii. helyezheté el, ha a tervezett épitmény az OTEK és egyéb jogszabélyok el8irdsainak megfelel,
(3) A miiemlék pincesor teriiletén a pincék hagyomanyos gazdalkodd funkcidja, mizeumi és kiallitasi tovabba: _
funkciok helyezhetok el, valamint a teriilet fenntartasat, tizemeltetését szolgalo épitmények. v a) épitmény rendeltetése, az épitési teriilet vagy telek nagysdga az ovezeti eldirasoknak
(4) A temetd kiilonleges terlileten elhelyezhetd épitmények: megfelel,
1.kegyeleti céli épitmények - b) épiilethez viz, villany, szennyvizcsatorna kozmiicsatlakozas vagy korszerti kozmiip6tlo
2.egyhézi éptilet v berendezés az tizemeléshez sziikséges mértékben biztositott,

3.tertilet fenntartasat szolgalo épiilet




