Az allattenyésztés nem jellemzo a telepiilésre. Az 4llattartok tobbnyire csak o6nellatasra
szoritkoznak. Az allattartasnak el6relathatoan a jovoben sem lesz tulzott szerepe a jelenlegi
kozgazdasagi tényezok (beruhazasi koltségek, jovedelmezoség) mellett.

A kozség foldtertleteinek maj dnem a felét erd8k teszik ki. Az erddteriletek ﬁzemterveiettek,
zomében (57,8 %) allami tulajdonuak és a Szombathelyi Erdészeti Rt. kezelésében vannak.

3.2.2. Ipari termelés, banyaszat

A telepiilésen 1998-ban 20 miik6dé vallalkozas volt bejegyezve, ebbdl 2 korlatolt feleldsségii
tarsasag, 4 betéti tarsasag, 13 egyéni vallalkozas. : L '
A kofejtd, mint a nyilvantartott banyateriilet talalhato a telepiilésen.

3.2.3. Idegenforgalom

A kozség teriiletét feloleli az osztrak-magyar hatdrokon atny(lé Irottkd Naturparknak. A
teleptlés idegenforgalmi beruhdzasai Gsszekepcsolddnak ezen natGrpark palyazati
lehetoségeivel. Eképpen valosult meg az Irottké Kerékparut telepiilésen athalad6 szakasza,
megvaldsult egy kemping kialakitdsa, valamint elkésziilt az elsdsegély nywjté hely. A
telepiilés megnyerd kornyezetével megprébalta minél jobban vonzani a turistikat. A telepiilés
jelentdségét az itt talalhatd épitészeti értékek (pl. védett pincék) é€s a természeti értékek
jelentdsége. A marketing tevékenység a nattrpark kereteiben torténik.

3.3. Energia-, Vizgazdalkodas, Tavkozlés
3.3.1. Villamos energia

A kozség villamos energia ellatasit kiépilt a helyi igényeket kielégiti. A telepiilés
kozigazgatasi terilletén 20 kV-os €és kisfesziiltségli hdlozat taldlhaté; melyre a-telepitett tr.
allomasok a szitkséges energia igényt biztositjak.

3.3.2. Gazellatas

A kozség vezetékes gazellatdsa 2000-ben kiépillt. A  nyomasszabalyozé - allomas
Készegdoroszlo kozigazgatasi teriletén taldlhatd. A Koszegszerdahely kozség iranyabol
érkez6 kozépnyomast gazvezeték kilteriileti szakasza D 90-es PE mérettel a telepiilés D-i
kulteruleti szakaszan huzddik, és csatlakozik a kozség gazellato rendszeréhez. ~

A gaznyomas-szabalyozé adatai: ‘ : o '
nyomasszabalyoz6 tipusa: ~ FIORENTI RD 160 /MF 50

bemend oldali nyomas: 6 bar

kimend oldali nyomas: 2.4 bar

A csbvezeték anyaga — egy rovid, NA Sa-es acélesd kivételével - PE 80/G SDR 11 mindségti,

MSZ 7908 / 2 szerinti miianyageso. A rendszer engedélyezési nyomasa 4 bar, iizemi nyomésa:’

~2,4 bar. .
A kozépnyomasu gazvezeték védoovezete egységesen 4-4 m, de a biztonsagi dvezeten beliil

az MSZ 7048/1-3 és az MSZ 7487/ 2 szamu szabvényokban eldirt tilalmakat és korlatozasokat

1s figyelembe kell venni. o
A kiépitett leagazasok szama: 186 db. A szolgaltatdst az EGAZ RT végzi.

3.3.3. Vizellatas

Cak kozség vizellatisa a Perenyei vizbazisra épiilt terségi vizmii részeként valésult meg. A
Lu’kécshéza kozség hataraban, a Kovecses dildi 2 x 500 m3 medence NA 300-as vezetékéhez
NA 200-as méretii vezeték csatlakozik, mely Lukdcshiza- Készegdoroszlo- Koszegszerdahely
nyomvonalon vezetve csatlakozik a készegszerdahelyi nyomasfokozoéhoz, ahonnan NA 150-es
meretli vezetéken keresztiil, a Készeg fele vezetd kozat, majd Cék belteriiletén vezetve a caki
2 x 50 m® —es medencéhez csatlakozik. A medencék talfolyé szintje 356,62 mBf A
medencék eldterében 2 db szivattylis nyomésfokozoé telep szolgalja az udiléteriilet
vizellatasat ' o ' ‘ '

A kozség vezetékes ivovizellatasa kiépilt. A csbvezeték anyaga NA 100- 150 KM PVC
nyomocso. R

A vizvezeteék kiépitettsége a kozség egészét lefedi. '
Vizbekotések szama az2000 év végi allapot szerint 170 db, fogyasztas 40 047 'm3 (Cak és -
Koészegszerdahely egyiitt). e E o et
Uzemeltet6 a VASIVIZ RT Készegi Uzemmémoksége.

Oltéviz:

A kozségben az oltéviz a meglév vizvezeték halézaton kiépitett tiizcsapokrol megoldott. A
tovabbi fejlesztések esetén az OTSZ “Oltéviz” cimii fejezet (46.- 55.§) eldirasai az irdnyadok.

3.3.4. Szennyvizelvezetés

A kozség szennyvizelvezetd csatorna halézata - a K6szeg-Szombathely regionalis

csatornarendszer részeként adott nyomvonalon és méretekkel elkészilt, .
335. Csapadékviz elvezetés -

A telepiilés belterilleti csapadékviz elvezetésére a “VIZEPTEK” Epitéipari Tervezd,
Kivitelezd €s Szolgaltaté Betéti Tarsasag (Szombathely, Wesselényi utca 8.) 3/1999 szém
alatt kiviteli tervet készitett, melyre 10763/4/1999 szam alatt vizjogi létesitési engedélyt
kapott. A tervezett csatorna egy rovid szakasza (0+370 és 0+426 szelvények kozott)
modositasra keriilt, ugy, hogy a Gesztenyés-patak a 285 és 286 hrsz-u ingatlanok teriiletén:
zért csatorndba keriilt. Befogad6 a kozséget ENy-DK-i iranyban elkerils Céki'patak.

33.6. Hirkozlés, tavkozlés v

A kiépitett haldzat a szolgéltatést biztositja, fejlesztésre, lehetdség van. Postahivatal Kszegen
és Koszegszerdahelyen talalhato. [T '

3.4. Kozlekedés

Cak kozségnek csak kozuti kapcsolata van a térséggel. A telepiilés kozigazgatasi teriiletét
érinti: _ | '
87127 jelli caki bekot ut 1,181 km hosszban,
8719 jelli Kbszeg- Kdszegszerdahely 6sszekotd ut
Az emlitett 6sszek6t6 Ut jelentds szerepet tolt be a Bozsok hataratkeld és Készeg kozotti
kozuti kapesolat biztositasaban, valamint a teljes Készeghegyalja feltarasaban.
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