Cak kozség teleplilésszerkezeti terve

8.2. Zaj- és rezgésvédelem

a.) Uzemi tevékenységhdl szdrmazé zajemisszio:

A teleptilés terilletén karos mérték(i zajterhelésr6l nincs informacio. A zajkibocsatasi hatarérték
megallapitasanal a 8/2002.(111.22.) K6M-EiM rendelet 1. sz. mellékletét kell figyelembe venni.

Uzemi 1étesitményektdl szarmazd zaj terhelési hatarértékei zajtél védends teriileteken

Sor- j Hatarérték (LTH) az LAM megutelesn
sza - Zajtél védendo tertlet - - - - - szintre

m (dB)

: nappal 6-22 éra éjjel 22-6 ora
1. | Udiil6teriilet, gyogyhely, egészséguigyi tertlet, védettt . 45 o 35
természeti teriilet kijelolt része

2. | Falusias lakéteriilet ' 7 50 40

3. | Vegyes teriillet ) ' 55 45

4. | Kulénleges teriilet 60 , 50

Forras: 8/2002.(111.22.) KoM-EiM 1. sz. melléklete
b.) Kozuti gépjarmiiforgalombdl szdrmazé zajterhelés .
A csak helyi forgalmat lebonyolité 87127 jeli bekoté uton a forgalom minimalis, szdmottevd, a
gépjarmiiforgalombol - szirmazo zaj és egyéb kornyezetszennyezés is hatarérték alattinak ill.
minimalisnak tekinthetd.

A telepulés délkeleti hatarat érintd 8719 j. ok. Ut mentén a 2000. évi forgalomszamlalasi adatok alapjan a
zaj emisszi® szamitott értékei (tényleges és prognosztizalt adatok figyelembevételével (MSZ 07-3720-
1991 szerint):

idészak 2010 év
nappal 62,1 dB/A
&ijel " 551dB/A

Forras: Sajat szerkesztés

Célok, tervjavaslatok: A telepilés teriletén az 0j tervezésii és megvaltozott teriiletfelhasznalasu
teriileteken az egyes tertiletfelhasznalasoknak megfeleld besorolasba tartozo zajkibocsatasi hatarértékek
megallapitasat javasoljuk. A 8/2002.(II1.22.) K6M-EiiM rendelet alapjan a zajkibocsatasi hatarértékek a
kovetkezok:

. . o (dB)
Sor-"|" * 'Zajtél védendb terlilet adulé-, kiszolgalé at; gydjtéat; autépalya; autout;
szam e : lakééplletek és atmend forgalom Osszekotdat, I. rend féat; I1.
kézintézmények nélklli at mentén | bekétéut; egyéb rend( féut;
kézotti forgalomtél kozat; vasuti autébusz-

A kozlekedéstdl szarmazo zaj terhelési hatarértékei zaitol védendd teriileteken

Hatarérték (LTH) az LAM, k6 megitélési szintre

elzart terlleteken;
pihenésre kijel6lt
 kézterlleteken

mellékvonal és palyaudvar; vasuti
pélyaudvara; repi- | févonal és palya-
16tér, illetve udvara; repllétér,
helikop- illetve helikopter- -
teréllomas, -leszal- | allomas, -leszalls-
|éhely mentén hely mentén

nappal éjjiel nappal éjjel nappal gjjel nappal éjjel
6-22 22-6 6-22 22-6 6-22 | 226 6-22 22-6
: ora | ora ra ora ora éra bra ora
1. Udiil6teriilet, védett 45 35 50 40 55 45 60 50
természeti terulet kijelolt \
része » ’
2. Falusias lakéteriilet . 50 40 55 45 60 50 65 55
3. | Vegyes teriilet 55 | 45 60 50 65 | 55 65 | 55
/4 |Kiildnleges teriilet 60 50 65 | 55 | 65 | 55 | 65 55

Forrds: 8/2002.(I11.22.) KoM-EiiM 3. sz. melléklete

Ertékelés: A zajterhelési ertekeket vizsgdlva megadllapithatd, hogy a zajterhelés a kizvetlen
hatdsteriiletén (8719 j. 6k. 1t kozelében) éjjel minimdlisan meghaladja az 1j tervezésit teriiletekre elSirt
hatarértékeket.

8.3. Viz- és talajifédélem

iy - {‘;
A kozség szmte egészén ki€pitett szennyvizcsatorna-hélozat van, amely a szombathely1 regionalis
szennyviztisztitohoz csatlakozik. A telepiilés délnyugati hataraban 1év6 kertek zome ivovizhaldzattal
ellatott viszont a szennyvxzcsatorna idaig meg nincs’ klepltve

A héztartési szﬂard hulladek gyljtésérdl és annak elszallitasardl az onkormanyzat gondoskodlk A
hulladékot kihelyezett kontenerekben gylijtik, amiket alkalmilag a K&szegi Varosgondnoksag szallit el az
onkormanyzat megblzasabol a készegi-szeméttelepre.

A haztaxtasbol szarmazo (akkumulatorok faradt olaj, stb) ¢€s az egészségligyi veszelyes hulladekokat
rendszeresen elszallitjak. : : _ :

A terileten jelentds talajlemosodas jelentkezik. Szdmos hegyoldali részen mely eréziés barazda
talalhato

Ertékelés: A foly€kony kommunalis hulladék elszallitésa a telepiilés nagyrészérél megoldott. A kertes.
ovezetben keletkezd szennyviz elszéllitisa nem megoldott. A szilard és a veszélyes hulladekok
rendszeresen elszallitasra keriilnek, igy ebbdl minimalis kornyezet1 kérositas adodik.

A teriilet az erézi6s hatdsoknak fokozottan kitett, amely a lejtem ¢ghajlati (csapadékmennyiség),
talajviszonyokbol adédik, de mértéket a novenyborltottsag hidnya valamint a lejtéiranyt miivelési tovabb
fokozza.



