Cak kozség 4/2002.(VI11.13.) sz. rendelete a szabdlyozasi terv és helyi épitési szabalyzat elfogadasarol

Céak kdzség Képviseld Testlletének 4/2002. (VIII.13.) szamU rendelete
Céak kdzség Szabalyozéasi Tervének jovahagyasarol, valamint
Helyi Epitési Szabalyzatarol

Cak Kozség Onkormanyzatanak Képviselo-testiilete az épités helyi rendjének biztositasa érdekében a
kozség kozigazgatasi teriiletének felhasznéaldsaval és beépitésével, tovabbé a kdrnyezet természeti, taji és
épitett értékeinek védelmével kapcsolatos, a telkekhez f(iz6d6 sajatos helyi kdvetelményeket, jogokat és
kotelezettségeket az épitett kdrnyezet alakitasardl és védelmérél sz6l6 1997. évi LXXVIIIL. térvény 13. §
(1), a 60. § (5) bekezdésében, illetve a 253/1997. (XII. 20.) Korm. rendelet 4. § (3) bekezdéseben
foglaltak alapjan, azok felhatalmazasara az aldbbiak szerint szabalyozza:

l. Fejezet

Altalanos rendelkezések

I.§

A Képvisel6 Testiilet ezen rendeletboen Céak Ko6zség Helyi Epitési Szabalyzatat (tovabbiakban:
szabalyzat), mellékleteivel, valamint a Belterlilet Szabalyozasi Tervlapjat és a Kiilterlilet Szabalyozasi
tervlapjat (tovabbiakban, szabalyozasi tervek) kozzéteszi és kotelez6 alkalmazéasat elrendeli.

2.8

(1) A rendelet hatalya Cak kozség (tovabbiakban: a kdzség) kozigazgatasi teriiletére terjed ki.

(2) A kozség teriletén teriiletet felhasznalni, tovédbba telket alakitani, épitményt, épitményrészt,
épuletegylttest épiteni, atalakitani, bOviteni, felGjitani, helyreallitani, korszer(siteni és lebontani,
elmozditani, a rendeltetését megvaltoztatni (a tovdbbiakban egyitt: épitési munkéat végezni) és ezekre
hatésagi engedélyt adni a 253/1997. (XI11.20.) kormanyrendelet és mellékletei (tovabbiakban:
OTEK), valamint a helyi telepiilésrendezési eszk6z6k (a helyi épitési szabalyzat és szabélyozasi terv)
rendelkezései és egyéb vonatkozé jogszabalyok szerint szabad.

(3) Az (2) bekezdésben meghatarozott hatésagi engedély kiadasa soran az OTEK normaitdl eltérni abban
az esetben lehet, ha termeészeti katasztrdfa, természeti csapds kovetkeztében valik szikségessé az
engedélyezési eljards ala tartozo helyreallitasi, illetve Ujjaépitési tevékenység, és csak ilyen maédon
valosithatd meg, tovabba a kdzpontilag kiadott tobbszor hasznalatos tervek alapjan torténik.

A kozség teriiletének tagolasa jogalkalmazasi szempontbél:
(4) A kozség terulete jogalkalmazasi szempontbdl belteriiletre és kilteriiletre van felosztva, a bel- és
kilterllet jelenlegi és tervezett hatarat a szabalyozasi tervek tartalmazzak.

A lap aljan délt betiivel irt széveg az OTEK-nal szigorubb el@irasra hivja fel a figyelmet. Nincsenek megjeldlve azok a
szdvegrészek, amelyek tartalméara vonatkozéan az OTEK a helyi épitési szabalyzatban, illetve szabélyozési tervben térténé
megéllapitas lehet6ségét rogziti, (pl. OTEK 35.§ és 36.8)

(5) Kultertleti foldrészlet belterliletbe vonasara ezen jovahagyott szabalyozasi terv utan az ezen alapulé
kdzm( és kozlekedési kapcsolatok kiépitését kovetden kerulhet sor. A belteriilet hatarat és a
belteriiletbe vonando telkek helyrajzi szamat a I. szamd melléklet tartalmazza.

Szabalyozéasi elemek

3.8

(1) A Szabalyozasi Terven kotelezének kell tekinteni és meg kell tartani:
a) belterilet és kiilteriilet hatarat
b) a kozterlletet nem kozteriilettdl elvalaszté vonalat (szabalyozési vonal)
c) abeépitésre szant és beépitésre nem szant teriiletek elvéalasztd vonalat
d) az dvezeti jellemz6ket
e) a kotelez6 épitési vonalat
f) terlletfelhasznalasi modok hatarat
g) belltetési kotelezettséget jelol6 vonalat.
(2) A Szabalyozasi Terven irdnyadonak kell tekinteni:
a) telekhatéarokat.
(3) Az (1) bekezdés a), b), c), f), pontjaban felsorolt elemek csak a Telepiilésszerkezeti Terv és
Szabalyozasi Terv egylttes modositasaval, a d), €), g) pontokba felsorolt elemek csak a Szabalyozasi
Terv médositadsaval valtoztathatok meg.

Teruletfelhasznalas

4-§

A kozség teriletének tagolasa Szabalyozasi Terv szerint:
(1) A kozség terlilete épitési szempontbdl beépitésre szant tertletre és beépitésre nem szant terliletre van
felosztva.
(2) Az igazgatasi terulet
a) beépitésre szant terlleteit az épitéshasznalatuk altaldnos jellege, valamint sajatos
épitéshasznélatuk szerint:
1 lakoterilet:
1.1 falusias FLjell

1.2 épitészetileg kiemelt falusias FL-E jeld
2. vegyes terilet
2.1 telepuléskézpont vegyes TV jeld
3. udiléterulet
3.1. hétvégihazas HU jeli
3.2. épitészetileg kiemelt hétvégihazas HIiJ-E jeld
4. kulénleges terilet
4.1. miemlék pincesor PK jeld
4.2. temet6 TKjeld

b) beépitésre nem szant tertleteit:
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1. kdzlekedési és kozmd terilet
1.1. kdzlekedési és kozm{ teriilet
2. erd6terilet
2.1. gazdasagi céli Ejell
2.2. védelmi célu (védo és védett) VE jell
3. mez6gazdasagi tertlet:

3.1. altalanos AM jeli
3.2. kertes KEM jell
3.3. farm FM jell
3.4. korlatozott funkcioju KOM jeld
4. zbldterilet
4.1. kozpark KP jeld
4.2. kdzkert KKijeld
4.3. korlatozottan latogathat6 zéldterilet UKP jeld

5. egyéb rendeltetés( terllet:
5.1 Vizgazdalkodasi tertlet VT jeli
tertletfelhasznéléasi egységbe sorolja.

Telekalakitas

5.8

Telekalakitas szabélyai:

(1) A telekalakitas sordn az érintett telkek mindegyikének jarmikozlekedésre alkalmas kdz- vagy magan
kozlekedési teriilethez kell csatlakoznia, valamint a telkek méreteinek meg kell felelnie az adott
épitési dvezet elirasainak.

(2) Epitési Ovezetekre egyedileg meghatarozott telekalakitasi szabadlyok vonatkoznak az épitészetileg
kiemelt falusias lakéteriletre és épitészetileg kiemelt hétvégihazas dil6teriletre.

Kerités

6.8

Kerités létesités szabélyai: ]

(1) A HU jell hétvégihazas udil6teruletek, a KEM jell mezdgazdasagi kertes teruletek, valamint KOM
jeld korlatozott funkci6ju mez6gazdasagi terliletek telek hatarvonalain kerités legfeljebb
élésévénnyel létesithetd, 1,2 m magassagban. Tuja félék nem telepithet6k zdldkeritésként.

(2) Egyéb mez8gazdasagi terileten a természetes élévilag vandorlasi GUtvonalanak keresztezésben kerités
csak ugy létesllhet, hogy az allatvilag részére az atjaras tovabbra is biztosithaté legyen. Vadak altal
jart  utvonalon  Ilétesitett  keritések a  természetvédelmi  hatdsdg altal elbontathatok,
athelyezhetethet6k..

(3) Az épitészetileg kiemelt falusias és hétvégihazas tdul6terileten kerités az dvezeti elGirdsok szerinti
modon létesilhet.

(4) Egyéb terlleten keritést ott kotelezd létesiteni, ahol azt az élet és vagyonbiztonsdg megkoveteli, més
jogszabaly el@irja, vagy az OTEK 44.§ (2) alapjan az épitési hatésag elrendeli. Tuja félék nem
telepithet6k zoldkeritésként.

(5) A telek utcavonalan csak attort kerités egyarant létesithetd legfeljebb 1,8 m magassaggal. Az attort
kerités magassagan belil max. 80 cm magas tomor labazattal.

(6) Ahol a Szabalyozasi Terv (j szabalyozasi vonalat jeldl, az utcai keritést a szabalyozasi vonalon kell
elhelyezni.

(7) A telek oldalso és hats6 hatardn a szomszédos telkek vonaldn tomor kerités létesitheté 1,4-1,8 m
kozotti magassaggal, attort kerités 1,2-1,8 m kozotti magassaggal.

(8) A telken belul csak attort kerités és élgsovény létesithetd, a tulajdonos tarsak hozzajarulasaval.

II. Fejezet

Beépitésre szant teriletfelhasznalasi egységek
épitési Ovezeti tagolasa, épitési és telekalakitasi szabalyai

7-8

(1) A Szabélyozasi Terv a beépitésre szant teriletfelhasznalasi egységeket a beépitési mod, telek
beépithet6sége, megengedett épitménymagassag, él6kért elbirt mérete, telkek el6irt mérete
figyelembe vételével épitési dvezetekbe sorolja.

(2) Minden telekre és teriiletre a Szabalyozasi Terven jeldlt teriletfelhaszndalasi, épitési dvezeti vagy
Ovezeti besoroldshoz tartozO beépitési és telekalakitadsi szabalyokat kell alkalmazni, a terilet
jelenlegi hasznalatatdl, belteriuleti, vagy kulteruleti fekvését6l fliggetlendl.

(3) A kozség teriiletén az OTEK 42.8-ban eldirt szamu személygépkocsi elhelyezésének lehet6ségét sajat
telken beliil kell biztositani. Ha sajat telken belil nem biztosithatd az OTEK 42.§ (1) bek.
meghatarozott szamua parkold, akkor a kozlekedési teriileten a parkolast az OTEK 42.8(11)
bekezdésének figyelembevételével helyi parkolasi rendeletben kell szabalyozni.

(4) Garazs a belterlilet beépitésre szant tertiletén az dil6 és kuldnleges terulet kivételével az 6vezetben
megengedett legnagyobb beépitési % mértékéig létesithetl, belterlilet beépitésre nem szant teriiletein
nem létesithetd.

(5) A természetes terepfelszin homlokzatsikban torténé 0,5m-t meghaladd feltoltését az
épitménymagassagba be kell szamitani.

(6) Allattarto épiilet épitésének tervezésénél és engedélyezési eljarasanal az allattartasrol szolo
onkorméanyzati rendeletben megfogalmazott killén feltételrendszer meglétét is vizsgalni kell.

8-8

Altalanos el8irasok.

(1) Epulet a kozteriiletek kivételével csak épitési telken helyezhetd el.

(2) Minden épitési telek és kozut kozott altaldban csak egy jarmiikoézlekedésre alkalmas kapcsolat
Iétesithetd, legfeljebb 6,5 m szélességben. Amennyiben a telken elhelyezett funkcié személy és
teher forgalménak elvalasztasa azt indokoltta teszi, legfeljebb két kapcsolat Iétesithetd.

(3) A teriileten épulet akkor helyezhet6 el, ill. épitési és hasznalatbavételi engedély akkor adhatd, ha a
tervezett épiilet az OTEK és egyéb jogszabalyok el@irasainak megfelel, tovabba:

a) épitmény eleget tesz az adott teriiletre vonatkozé 6vezeti el§irdsoknak, tovabba a
rendeltetése szerinti kulén hatoésagi el6irdsoknak.
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b) az épiilethez viz, villany, szennyviz csatorna kézmi(icsatlakozas az izemeléshez
szlikséges mértékben a hasznalatba vételig biztositott,
c) kialakult jellegzetes teruletfelhasznélatot, a taji és természeti értékeket nem
karositja, tovabba a felszini és felszin alatti vizek védelmére vonatkoz6 szakhatdsagi el6irdsoknak
megfelel.
(4) Valamennyi épitési 6vezetben, illetéleg dvezetben elhelyezheté az OTEK 32.§-ban rogzitettek.
(5) Allattartasra szolgéalo épitmény, vagy helyiség csak azokon az 6vezetekben és olyan célra létesithetd,
ahogy az 6nkormanyzat allattartasi rendelete azt megengedi.
(6) A telekre el6irt zoldterllet kialakitasa, novényzet telepitése, véderdd telepitése, lakdépilet
kivételével a haszndalatba vételi engedély megadéasanak feltétele.

98

Epitmények elhelyezésének és kialakitasanak altalanos szabalyai:

(1) Ahol a terv épitési vonalat nem jeldl, ott a telek utcai hatdrvonalat, illetve ahol az 6vezeti el6iras
el6kertre méretet hataroz meg az él6kért méretével azonos tavolsagra fekvd, az utcai telekhatarral
parhuzamos vonalat épitési vonalnak kell tekinteni a szabalyozési tervnek megfelel6en.

(2) Epileteket a telken a 2. sz. mellékletben megadott, vonatkoz6 mintalap szerint épitésre kijeldlt
helyen, ill. a szabalyozasi terven jel6lt modon kell elhelyezni.

(3) Epitési  vonal el6tti el6kertben csak terepszint alatti épitmény, hirdetStabla, el6lépcsé,
zarthulladékgyjté helyezhetd el, épiiletrész a telek beépitett tertletének szamitdsanal meghatarozott
maédon nyulhat be.

(4) Az épuletek utcai homlokzatmagassaga, valamint oldalhataron allé beépitésnél a beépitett oldalhatar

feloli homlokzat magassdga az 6vezetre elfirt épitménymagassagot nem haladhatja meg.

(5) Oldalkert mérete nem lehet kisebb, oldalhataron allé kialakult beépitésnél 16,0 m-nél keskenyebb
telek esetén 3,0 m-nél, 16,0 m-nél szélesebb telek esetén 6,0 m-nél, szabadon &llé beépitésnél, mint
az el6irt épitménymagassag fele, de legaldbb 3,0 m, fliggetleniil a szomszédos épiilet elhelyezésétél.

(6) Ovezethataron elhelyezkedd oldalkert méretét 6,0 m-ben kell meghatarozni Gj beépités esetén,
kialakult 16,0 m-nél keskenyebb telkek esetén 4,5 m-ben.

(7) Utcai homlokzaton elhelyezett gépkocsitarold bejarata el6tt legaldbb 5 m el6kertet kell biztositani.

(8) A Kkozség teruletén csak magas tet6s épilet létesithet6 25-45°k6zotti vagy azépitészetileg
kiemelkedd teriileteken egyedileg meghatarozott tet6 hajlasszéggel.

(9) Telekhataron all6 épulet (zartsord) falazatdnak hészigetelése max. 8 cm meértékig a szomszédos
telekre atnyulhat, kés6bbiekben a szomszédos telken csatlakozé épiiletrész épitése estén a tulajdonos
koteles azt a szlikséges mértékben lebontani.

(10) Lakdkocsi, és sator csak az OTEK 43,8-ban meghatarozott mértékig az FL jel( falusias épitési
ovezetekben, mar beépitett lakotelken allithatd fel. Szallashely szolgaltatasként lakékocsi, vagy sator
csak épitési engedély alapjan helyezhet6 el. Lakoteriileten szallashely szolgaltatasként négynél tébb
lakokocsi vagy satorhelyet csak hatsd kertben lehet elhelyezni, és annak teriiletén a szomszédos telkek
iranyaban 3 m széles zéldsav (bokorsor) telepitésével kell védeni.

(11) A domborzati adottsagok miatt a telek megkdzelitéséhez szikséges behajtd, kapubejarat,
rézslikialakitas, sth... csak sajat telken belil létesilhet.

Falusias lakdterilet

10.8

Altalanos el6irasok:

(1) A falusias lakoteriiletek, lakoépuletek, mez6- és erd6gazdasdgi épitmények, tovabba a helyi
lakossagot szolgald, nem zavard hatdst kereskedelmi, szolgéltatd és kézmdipari épitmények
elhelyezésére szolgalnak.

(2) A teriileten 6nall6 éplletben, vagy vegyes rendeltetés(i épiiletben az alabbi rendeltetési
helyezhet6k el:1

l.lako6épilet legfeljebb 3 lakasegységgel

2.mez6gazdasagi és erd6gazdasagi (lizemi) létesitmények
3.kereskedelmi, szolgaltatd, vendéglatd épilet

4.szallashely szolgaltat6 épulet

5.kézmdipari épitmény

6.helyi igazgatasi, egyhazi, oktatasi, egészségiigyi, szocialis épilet
7.sportépitmény.

(3) A lakoteriileten a tombok szabalyozasi tervt6l eltér6 belsé felosztasa esetén a telek utcafrontjanak

hossza maximum 30 m lehet.

(4) A (j épitmények esetén kialakithaté legnagyobb utcai homlokzathossz szabadon &ll6 beépités esetén

18,0 m, oldalhataros beépités esetén 16,0 m, zartsoru beépités esetén 20,0 m.

egységek

11*§

Epitési 6vezetekre vonatkoz6 el6irasok:

(1) A megengedett legkisebb épitménymagassadg utcavonalon éplletként megval6suld épitmény esetén
3.0 m.

(2) Lejtds teriileten az dvezetileg eldirt épitménymagassagot és a legmélyebb terepszinttdl szamitott max.
6.0 m épitménymagassagot kell figyelembe venni. Kialakult esetben az el6irtndl magasabb
épitménymagassagu épilet megtarthatd, felujithatd, b6vithetd.

(3) El6kért létesitése az Uj tervezett lakoteriiletek esetén kotelez: 5,0 m. A telepiillés egyéb teriiletén
élékért helyét a szabalyozasi terven jeldlt beépitési vonalnak, annak hianyaban az utca kialakult
beépitési vonalanak megfelel6en, de legfeljebb 5,0 m-ben kell meghataroznia.

rL-E lakoteriiletre vonatkozd Gvezeti elGiras:

teruletfel-  beépitési maximalis kialakithatd telkek maximalis min. szintterilet
hasznalas mad épitmény- minimalis minimalis beépitettség zéld s(irliség
magassag telekterillet-  szélessége telekre
méret (%)
(m) (m2) (m) %

0 4,5 500 14 30 40 0,5

0 4.5 600 14 30 40 0,5

O 4.5 700 14 30 40 0,5

0 4,0 1000 18 20 40 0,5

0 4,5 900 14 30 40 0,5

o(2)* 4,5 700 12 30 40 0,5

FL 0(z)* 4,5 900 12 30 40 0,5

z 4,5 900 14 30 40 0,5

Sz 4,5 1500 22 10 70 0,5

OTEK szigoritas: Az OTEK 14.8 (2) 8. pont szerinti lizemanyagt6lté nem helyezhet6 el.
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Sz 45 900 16 30 40 0,5
Sz 4,5 1500 18 20 40 0,5
FL-E sz 4,5 1500 22 10 70 0,5

*Az Ovezet teriiletén a Kkialakult épitészeti hagyomdanyok alapjan zartsord épllet is elhelyezhet6

figyelembe véve a szomszedos meglévé épliletek nyilasait és a tlizvédelem szabélyait.

(5) FL-E-ben jeldlt 2 telken tdal tovéabbi telekosztdas nem engedélyezhetd. A szabalyozasi terven
sportpalyaval jeldlt telek a kiszolgalo épuleteken tul csak erre a célra hasznosithaté.

(6) Az FL-E jelli falusias lakoteriileten a szabalyzat 3. sz mellékletét képez6 ,ajanlati tervek”
adaptaciojaként tervezett épiiletek épithet6k. Epitészeti kialakitasnal az alabbiak mérvadoak:

a) A szabalyzat 3.sz. mellékletét képez6 ,ajanlati terv” (1; 2; 3; 4) kinalata és ezek adaptacioi
épithet6k. Az alkalmazés soran a tipusoktdl valo eltérés a kovetkezd elemeknél engedheté meg:

- a tornac épitészeti formalasa valtozhat az egyes épuleteknél (pl: oszlop, pillér keresztmetszete,
athidalo zarédasa, mellvéd, homlokzati tagozatok, oromfal oldalsé lezarasa),

- belsd elrendezés, valaszfalak rendszere,

- a pince kialakitdsanak lehetdsége.

b) Az épiiletek formaladsa csak a magastetével torténhet. A tet6 hajlasszoge 35-45° kozoOtt lehet.
Altalanos esetben az épiilet hossztengelyével parhuzamos gerincii tet6forma alakitandé ki, az
oromfalas, csonkakonty jellegli homlokzati elemek szélessége egyenként legfeljebb 10 m lehet. A
tet6fedés anyaga hagyomanyos cserép forma vagy zsUp és nad lehet. (Elénk szin( feliletkezelt
fémlemezt, azbesztcement- és m@anyag hulldimlemezt, bitumenes zsindelyt nem lehet hasznalni)

c) Az épllet csak hagyomanyos épitéanyag (ké, tégla, vakolt fellilet) felhasznalasaval késziilhetnek,
nem lehet fahaz jellegl, fémburkolatl, latszé betonfeluletli. A labazat vakolt fellletd.

d) Az épuletek utdlag nem bdvithet6k.

e) Kerités utcafronton legfeljebb 1,35 m magassaggal létesulhet:

- zO6ldkeritésként sévényként gondozva
- l4tsz6 helyi tipusu terméskd falazattal
- vakolt téglafalazattal.

f) A kapuk fabol késziilhetnek az épllet faszerkezetével azonos felliletkezeléssel és szinnel.

g) Az épiletek szinezésében:

- a homlokzatokon és a tagozatokon fehér, vildgos séarga, vilagos szirke, vagy drabb szin

- fa-szerkezetek és nyiladszardk a zold, a barna, a szlrke szin &rnyalatai engedheték meg.

(7) A FL jeld lakoteruleteken az ,,ajanlati tervek” csak javasolt tervként szabad figyelembe venni.

(8) A FLjell lakoteriletre elGirt zoldfelilet legalabb 30 %-at fasitva kell kialakitani.

(9) Az Ovezetek terliletén épitmények a szabalyozasi el6irdsok és a telek beépitési mintalapok, valamint
a Szabalyozasi Terv egyuttes alkalmazasaval helyezheték el.

(10) Miemlék ingatlan teriiletén az Epitési Hatosagi jogkort a Kulturalis Orokségvédelmi Hivatal
gyakorolja, a szomszédos telkeken, mint miemléki kornyezeten a szakhat6sdgi hozzajarulasa
szlikséges.

(11) Tobbszintes ndvényalloméany telepitése esetén az el8irt legkisebb zdldfelilet mértéke csokkenthetd.

(12) A domborzati adottsigok miatt a telek megkdzelitéséhez szikséges behajtd, kapubejérat,

rézslikialakitas, stb... csak sajat telken belul Iétestlhet.

Telepilléskdzpont vegyes terilet

12.8

Altalanos elGirasok:

(1) A telepliléskdzpont vegyes teriilet tobb 6nallé rendeletetési egységet magaba foglalo, lako- és olyan
helyi telepulési szint(i igazgatasi, kereskedelmi, szolgéltaté, vendéglatd, szallashely szolgéltatd,
egyhéazi, oktatasi, egészségligyi, szocialis épiletek, valamint sportépitmények elhelyezésére szolgal,
amelyek alapvetéen nincsenek zavar6 hatassal a laké funkcidra.

(2) A teriileten 6nallo éplletben, vagy vegyes rendeltetés épliletben az aldbbi rendeltetési egységek
helyezhetdk el7

1.lako6épulet

2.igazgatési épllet

3.kereskedelmi, szolgaltatd, vendéglatd, szallashely szolgaltatd épulet

4.egyéb k6zosségi szdrakoztato épulet, a terlilet azon részén, amelyben a gazdasagi célt hasznalat
az els6dleges

5.egyhdzi, oktatasi, nevelési, egészségligyi, szocialis épllet

6.sportépitmény

(4) A telepiiléskézpont vegyes teriileten az OTEK 31.8(2) bekezdésében elGirtak figyelembevételével
kivételesen elhelyezhet6k

l.nem zavard hatasu egyéb gazdasagi épitmény.

(5) A telepliléskdzpont vegyes teriileten nem helyezhet6 el ©6nall6 parkoloterilet és gardazs a 3,5 t

onsalynal nehezebb tehergépjarmivek és az ilyeneket szallitojarmivek szamara.

(6) A domborzati adottsigok miatt a telek megkozelitéséhez szikséges behajtd, kapubejarat,

rézslikialakitas, sth... csak sajat telken belul létesilhet.

13.8

Epitési 6vezetre vonatkozd el6irasok:
(1) A megengedett legkisebb épitménymagassag utcavonalra kerll6 épitmény esetén 3,0 m.
(2) ATV-SZ-30-4,5-800 telepliléskdzpont vegyes teriiletre vonatkoz6 dvezeti eldiras:

beépités modja szabadonallo

telek min. szélessége: 18 m
telek min. mélysége: 30 m
min telek terilet: 800 irf
beépitési %o: 30 %
legnagyobb épitménymagassag: 45 m
legkisebb zéldfel. aranya 30%
szintterulet s(ir(iség 2,4.

Uduld terulet

14.8

Altalanos elgirasok:

20TEK szigoritas: Az OTEK 16.§ (2) 7. pont szerinti parkol6héaz, izemanyagtélté nem helyezhet§ el.
OTEK szigoritas: Az OTEK 16.8 (3) 2 pont szerinti termel6 kertészeti épitmény nem helyezhetd el.
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(1) Az idul6teriilet els6sorban tdil6épuletek elhelyezésére szolgal.
(2) A rendezési terv szerint az dul6terilet lehet:

1. hétvégihazas HUjell

2. épitészetileg kiemelt hétvégihazas HU-Ejeli.

(2) Az udul6teriilleten allattarté épiilet az OTEK 21.8 (3) bekezdése, valamint a helyi allattartasi rendelet
egyulttes alkalmazéasaval helyezhetd el.

(3) Hétvégi hazas teriileten:4

1. legfeljebb két idiil6egységes uduléépiletek
2. terilet rendeltetésével 6sszhangban 1év6, azt szolgal6 épulet
3. sportépitmény helyezhetd el.

(4) Hétvégi héazas teriileten csak a terlilet igényei szerinti parkoldk és gardzsok helyezhet6k el 3,5 t-nél
kisebb dnsulyd gépjarmdivek részére.

(5) A tertleten egyéb kozodsségi, szorakoztatd, kulturalis épulet nem helyezhetd el.

(6) Miemlék ingatlan teriiletén az Epitési Hatosagi jogkért a Kulturalis Orékségvédelmi Hivatal
gyakorolja, a szomszédos telkeken, mint miemléki kornyezeten a szakhatdésagi hozzajarulasa
szlikseges.

(7) A domborzati adottsdgok miatt a telek megkozelitéséhez sziikséges behajtd, kapubejarat,
rézsikialakitas, sth... csak sajat telken belll létestlhet.

15.8
Epitési 6vezetre vonatkozo elGirasok:
(1) A megengedett legkisebb épitménymagassag utcavonalon épiiletként megvaldsuld épitmény esetén
2,0 m.
(2) Lejt6s tertileten az dvezetileg el6irt épitménymagassagot és a legmélyebb terepszinttél szamitott max.
550 m épitménymagassagot kell figyelembe venni. Epitmények kdrnyezetében a természetes
terepalakulatot megvaltoztatni nem lehet (épitmények kiemelése domb épitésével, feltdléssel).

maximalis min. zéld szinttertlet

terilctfel- beépitési maximalis kialakithato telkek
hasznalas mad épitmény- minimalis minimalis beépitettség siirliség
magassag, telekterlilet-  szélessége telekre
méret (%) %
(m) (m2) (m)

0 3,5 400 8 8 75 0,2

0 3,5 500 8 8 75 0,2

HU 0 3,5 600 10 8 75 0,2

0] 3,5 1500 18 8 75 0,2

SZ 3,5 1200 18 4 85 0,2

HU-E sz E* 1000 18 8 75 0.2

HU-E sz E* 1200 18 8 75 0,2

HU-E 0 E* 1200 16 8 75 0,2

HU-E z E* 1500 16 8 75 0,2

*Az épitménymagassidg az ajanlott tervtipusoknak megfeleld, az épitménymagassagtdl valé eltérés
legfeljebb +/-20 cm lehet.

(4) A telek teriiletére el&irt zéldfellilet legalabb 30 %-at fasitva kell kialakitani.

(5) Az HU-E jelli hétvégihazas udiil6teriileten a szabalyzat 3. si. mellékletét képez6 ,ajanlati tervek”
adaptacidjaként tervezett épiiletek épitheték. Epitészeti kialakitasnal az alabbiak mérvadoak:

OTEK eltérés: Az OTEK 23.8-citdl megenged6bb a kereskedelmi és vendéglato épilet elhelyezése.

a) A szabélyzat 3.sz. mellékletét képez6 ,ajanlati terv” (1; 2; 3) kindlata és ezek adaptéicioi épithet6k.
Telken belul legfeljebb 1 db foéldszintes épiilet Iétesithetd. Melléképitmények kozill az OTEK 1 sz.
mellékletének 54.pontjdban szerepl6k kozul elhelyezhetd: a); e); g); kerti sit6 és a szabalyzat
ajanlati tervei kozott szerepld kerti tarold max 7,0 m2es brutté alapterilettel. Az alkalmazas soran a
tipusoktdl valo eltérés a kévetkezd elemeknél engedhet6 meg:

- a torndc épitészeti formalésa valtozhat az egyes épileteknél (pl: oszlop, pillér keresztmetszete,
athidaldé zarodasa, mellvéd, homlokzati tagozatok, oromfal oldalsé lezéarasa),

- bels6 elrendezés, valaszfalak rendszere,
- a pince kialakitdsadnak lehetdsége.

b) Az épililetek forméaldsa csak a magastetével torténhet. A tetd hajlasszége 35-45° kozott lehet.
Altalanos esetben az épiilet hossztengelyével parhuzamos gerinc tet6forma alakitand6é ki, az
oromfalas, csonkakonty jellegld homlokzati elemek szélessége egyenként legfeljebb 10 m lehet. A
tet6fedés anyaga hagyomanyos cserép forma vagy zsup és nad lehet. (Elénk szinl feluletkezelt
fémlemezt, azbesztcement- és mianyag hulldimlemezt, bitumenes zsindelyt nem lehet hasznalni).

c) Az épulet csak hagyomanyos épitéanyag (k6, tégla, vakolt feliilet) felhasznalasaval késziilhetnek, nem
lehet fahaz jellegl, fémburkolatd, latszé betonfellletld. A labazat vakolt fellletd.

d) Az épiletek utélag nem bévithet6k.

e) Kerités utcafronton legfeljebb 1,35 m magassaggal létesilhet:

- zoldkeritésként sévényként gondozva

- l1atsz6 helyi tipusy terméskd falazattal

- vakolt téglafalazattal. Tomb bels6ben csak 1,20 m magas él6s6vénykerités létesithetd, ahol tuja
félék nem telepithet6k zdldkeritésként.

f) A kapuk fabdl készilhetnek az épllet faszerkezetével azonos felliletkezeléssel és szinnel.

g) Az épliletek szinezésében:

- a homlokzatokon és a tagozatokon fehér, vilagos sarga, vildgos szirke, vagy drabb szin
- fa-szerkezetek és nyilaszarok a zold, a barna, a szirke szin arnyalatai engedheték meg.

(5) A terven abrazolt telekhatar a telekalakitasi tervrajz készitése kapcsan a két szomszédos telek
osszterlletének legfeljebb +/- 10%-ig valtoztathaté a rendezési terv moédositasa nélkil. A tajképi
megjelenés védelme érdekében legfeljebb a 2-2 szomszédos telek dsszevondasa engedélyezhetd, 3 db
vagy tobb telket egyesiteni nem lehet.

(6) A HU jelli hétvégihazas teriileten a kialakitandd épitmények épitésekor a 3. sz. melléklet ,ajanlati

terveit” javasoljuk figyelembe venni, alkalmazasa nem kotelezé.

(7) A zoldfeluletként Kkialakitandd teriiletet els6sorban sz616 és gyumdolcsds telepitésével kell

megvalositani.

Kulonleges tertlet

16.8

Altalanos el6irasok:

(1) A telepllés kuldnleges teriiletébeazok a terililetek tartoznak,amelyek arajtukelhelyezendé
épitmények kildnlegessége miatt a Rendelet 11.§; 12.8; 13.§; 14.8; 15.§;16.8-0k szerinti
tertiletekt6l eltérd teruletek.

(2) Az egyes terlileteket csak az ott megjeldlt célra lehet felhasznélni:

1. mi(emlék pincesor M Pjeli
2. temetd TKjeld.

(3) A miemlék pincesor teriiletén a pincék hagyomanyos gazdalkodd funkcidja, muzeumi és kiallitasi

funkcidk helyezhet6k el, valamint a teriilet fenntartasat, izemeltetését szolgalé épitmények.
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(4) A temetd kilonleges teriileten elhelyezhetd épitmények:
l.kegyeleti célu épitmények
2.egyhézi épulet
3.terulet fenntartasat szolgald épilet
4.szobor, disztargy
5.pihenést szolgalo.
(5) A rekreacios tertleten (volt k6fejtd) sportolasi célt, kulturalis célt, pihenést szolgald, valamint
rendezvények lebonyolitasat szolgalo épitmények helyezhetdk el.
(6) A miiemlék ingatlan teriiletén az Epitési Hatdsagi jogkort a Kulturalis Orokségvédelmi Hivatal
gyakorolja, a szomszédos telkeken, mint mlemléki kornyezeten a szakhat6sdgi hozzajarulasa
szikséges.

17.8

Epitési dvezetekre vonatkozo elGirasok:

(1) A megengedett legkisebb épitménymagassag utcavonalon épiiletként megvaldsuld épitmény esetén
3,0 m.

(2) A MP miiemléki pincesorra vonatkozd dvezeti el6irés:

beépités modja szabadonallo

min telek terilet: 3000 m2
beépitési %: 8%
legnagyobb épitménymagassag: kialakult
legkisebb zéldfel. aranya 80%
szintterialet slrdség 0.1.

(3) A TK temetd teriiletre vonatkozé 6évezeti el6iras:

beépités madja szabadonallo

beépitési %: 5%

legnagyobb épitmény magassag: 4,5 m

legkisebb zéldfel. aranya 50%

szinttertlet srdség telekre 0.1.
I11. Fejezet

Beépitésre nem szant tertletfelhasznélasi egységek
Ovezeti tagolasa, épitési és telekalakitasi szabalyai

18.8

Altalanos el6irasok:
(1) Beépitésre nem szant terlileten épitmény a teriiletekre el@irt beépithet6ség mértékében akkor
helyezhet6 el, ha a tervezett épitmény az OTEK és egyéb jogszabalyok el6irasainak megfelel,

tovabba:

a) épitmény rendeltetése, az épitési teriilet vagy telek nagysaga az Ovezeti elGirdsoknak
megfelel,

b) épilethez viz, villany, szennyvizcsatorna kdzm(csatlakozas vagy korszer( k6zmiipotlé
berendezés az lizemeléshez sziikséges mértékben biztositott,

c) a beépités a kialakult jellegzetes terlilethasznalatot, a taji és természeti értékeket nem

kéarositja, tovdbba a felszini és felszin alatti vizek védelmére vonatkozd szakhatdsagi
eldirdsoknak megfelel.

(2) Az egyes Ovezetek terliletén csak az ott megjeldlt épitmények helyezhet6k el.
(3) A telekalakitas sordn az érintett telkek mindegyikének jarmiikdzlekedésre alkalmas kdzteriilethez
kell csatlakoznia, valamint a telkek méreteinek meg kell felelnie az 6vezeti el§irdsoknak.

Kozlekedési és kozm( teriletek

19.8

Altalanos elGirasok:
(1) A tertleteket a Szabalyozasi Terv rendeltetésiik szerint:
1. Koézlekedeési és k6zm{i teriiletbe sorolja.

(2) E rendelet alkalmazéasaban kozlekedési és kdézm( terlilet a szabalyozési tervlapon ilyen célra jeldlt
kozteriilet, illetve kdzforgalomnak atadott magéanterilet és telek.

(3) A kozlekedési terllet els6dlegesen a kozuti kozlekedés, kerékparos és gyalogos kozlekedeés,
kézmiivek, hirkdzlés, vizelvezetd rendszer, kérnyezetvédelem épitményeinek, valamint es6védék,
szobrok, térbutorok és a teriilet fenntartdsdhoz sziikséges gazdasdgi épitmények elhelyezésére
kijelolt terilet.

(4) Az egyes 6vezetekben az OTEK 26.§ (1) bekezdésében meghatarozott épitmények és az OTEK-t6l
eltéréen - a kialakult allapotnak megfelel6en kereskedelmi egység helyezhet6 el, az elhelyezéshez az
Ovezet kezel6jének hozzajarulasat meg kell szerezni.

(5) Epitménymagassag a toronyépitmények és egyéb mitargyak kivételével legfeljebb 4,5 m.

(6) Utak alatt, a kézmdivek elhelyezésénél, a tavlati 6sszes koézm( elhelyezési lehetéségét mindig
figyelembe kell venni.

20.8

A kozlekedési és kozmii tertletek kategorizaladsa, a biztositandd épitési teriiletek szélessége:

(D
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at telepiilési at hrsz kozuti ME védétavolsa épitési terdlet
megnevezés kategoria/kezeld [meglévd) szerinti Ut kateg. 9 Iszab. széles./
S7idjeld ~~ Osszekot ay 0117 K.V.B. 50-50 m 30,0m
orszagos mellékat allami at
87127jelli bekotd at/ . . .
orszégos mellékit allami Gt 288; 284; 103; B.V.d.D. 50-50 m 12,0-20,50 m
hegyvidéki
féfeltaro ut gy(jté at 0208/3; 190/3; K.V.C. - 16,0 m
"tervat”
1308; 1287; 1259;
1256/20; 1256/7;
1256/14; 1257,
- kiszolgald ut/ 02/1; 233; 239;
lakdutak helyi onk. Gt 273; 172; 39; 84; B.VIL.d.D. - 10,90-16,0 m
40; 068/3; 150;
149; 161; 073;
063;
061; 1018; 062/6;
060/1; 1227,
0174, 013; 08;
012; 0139; 05/2;
Saazdasaai Gt kiszolgalo at/ 09/8; 021; 020; .
mezogazdasagl il o snk. Gt 044; 0159; 0184; K.viri.c. - min 12,0 m
0186; 0155;
0190/2; 0110;
082/3; 0208/1;
194/1; 193; 042;
gyalogut helyi 6nk. Gt 1310; 102; B.X. 3,0m

(2) A meglévé utak OTEK elGirastol eltér6 kisebb szélességéb6l adddoan Kartéritési igény a
kézutkezeldje felé nem érvényesithetd.

(3) A kdzm( teriilet kézmivekhez kapcsolddd épitmények elhelyezésére szolgald teriilet. Epitményeket
szabadon all6 modon kell elhelyezni. Maximalis épitmény magassag 4,5 m.

(4) Koztertleteket, azok burkolatat, butorzatat a kialakult kornyezeti kép jellegzetességeinek és
karakterének megtartdsaval kell kialakitani.

Kozmlterlletek és létesitmények

21.8

Altalanos el6irasok

(1) A kozizemi k6zmi(ihalozatokat és kozmiilétesitményeket els6sorban kdzteriileten, magéanterileten
vagy kozmiiuzemeltetd telkén belal kell elhelyezni. Ett6l eltér6 esetben és maganterileten
szolgalmi jogi bejegyzéssel kell a helyet biztositani. Az elhelyezésnél az OTEK elGirésait, valamint
a megfelel6 dgazati szabvanyokat és eldirasokat be kell tartani.

(2) A véd6tavolsdgon belil mindennem( tevékenység csak az illetékes Uzemeltetd hozzdjaruldsa
esetén engedélyezhet6.

(3) Uj kozmivezetékek létesitésekor és egyéb épitési tevékenység (Utépités, épitmény -épilet,
mdtargy- épités stb.) esetén a Kivitelezés soran a meglevé kdézmiivezetékek nyomvonaléaval, vagy
kéozmdlétesitmény telepitési helyével (itkdzd épitéseknél a meglevé koézmilvezetékek, vagy
kozmdlétesitmények Kkivaltasat, vagy szabvanyos Kkeresztezését agazati el6irasok szerint kell
kivitelezni.

(4) A meglevd kézm(ivek egyéb épitési tevékenység miatt sziikségessé valo kivaltasakor, szabvéanyos
kivaltandé feleslegessé valt kozmidvet fel kell bontani, felhagyott vezeték nem maradhat a féldben.

(5) Uj utépitésnél, Utrekonstrukcional a tervezett kdézmivek egyideji kiépitésérsl ill. a meglevé

(6) A teleplilés beépitett, illetve beépitésre szant tertiletén épllet épitésére épitési engedély csak akkor
adhatd, ha az OTEK 8.8-ban rogzitett kézm(vesitettség mértéke szerint:

a) kozmives ivoviz szolgaltatas

b) kézml(ives villamos energia szolgaltatas

c) kdzmdives szennyvizelvezetés. Az udul6teriletek és az idegenforgalmi kilénleges
teriiletek kivételével korszer(i, szivargasmenetes zart gy(ijté ideiglenesen a kdézmdves
szennyvizelvezetésig létesithet6, mely kiépitése utan a kotelez6 rendszerre vald
racsatlakozis megoldanda.

d) legalabb nyilt arkos csapadékviz-elvezetés.

(7) A telepllés beépitésre nem szant terlletén, bel- és Kkulterileten lakas céljaul szolgalé, vagy
kereskedelmi, vendéglatasi célt, vagy szallasfér6helyet nyujto, vagy gazdasagi célu tevékenységre
szolgalo Gj épulet elhelyezése, ill. meglevé épillet felsorolt célra torténé funkcio valtdsa csak akkor
engedélyezheté, ha a 13-as bekezdésnek megfelel§ egészséges ivovizellatds és a villamosenergia
ellatas, valamint a szennyvizelvezetés a 18., a felszini vizrendezés a 20. bekezdésben a beépitésre
nem szant terliletre vonatkozdan rogzitetteknek megfelel6en biztosithato.

(8) A kozlekedés fejlesztést, a teruletfejlesztést a kdzm( agazati fejlesztési tervekkel egyeztetni kell a
célszerl kozos Kivitelezés érdekében.

(9) A kodzmivezetékek telepitésénél (atépitéskor és U(j vezeték létesitésekor) a gazdasagos
terlilethasznalatra figyelmet kell forditani. Utak alatt a kézm(vek elrendezésénél mindig a tavlati
Osszes kozmi elhelyezési lehetéségét kell figyelembe wvenni. A csak tavlatban varhaté kdzmd
szamara is a legkedvez6bb nyomvonal fektetési helyet szabadon kell hagyni, nem szabad elépiteni.

(10) Kozmivezetékek, jarulékos kozmdlétesitmények elhelyezésénél a kozségképi megjelenitésre,
esztétikai kovetelmények betartasara is figyelemmel kell lenni.

(11) Mindennem( épitési tevékenységnél a meglevé és megmaradd kozmilivezetékek vagy
kdzmlilétesitmények védelmér6l gondoskodni kell.

(12) A termikus energiaigények Kkielégitése az intenzivebb beépitésd ill. egyéb okokbdl védett
korzetekben, a leveg6tisztasdg védelme érdekében, tdvlatban csak vezetékes energiahordozoval
engedélyezhet6.

Vizellatas

(13) A vizvezetekek a védétavolsag igéenye az MSZ 7487-es szabvanyban rogzitett el§iras szerint
biztositandad.

(14) A beépitésre nem szant bel- és a kiltertleten lakas céljaul szolgald, vagy kereskedelmi, vendéglatasi
céld, vagy szallasfér6helyet nyajté Gj épulet elhelyezése, ill. meglevé éptlet felsorolt célra torténd
funkcio valtasa csak akkor engedélyezhetd, ha az ANTSZ éaltal is elfogadott egészséges ivovizellatas
biztosithato.

(15) A vizbéazisokra, vizm( kutakra és egyéb forrasokra, kutakra megdallapitott hidrogeoldgiai
véd6idomot az agazati el6irasoknak megfelel6en biztositani kell. Az Gj -a 123/1997. (VII. 18.)-i
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Korméanyrendelet alapjan készitett, 6t és Otvenéves elérési id6 alapjan szadmitott- hidrogeoldgiai
védGterilet lehatarolasi javaslatdnak jovahagyasat kovet6en a szabalyozasi tervbe pontositva,
kotelez6 elemként kell atvezetni.

(17)A magas talajviz allasos, mélyfekvési terlletre épitkezni csak talajmechanikai szakvélemény
alapjan szabad és az abban el6irtakat kotelezé betartani.

Vizelvezetés

(18) A szennyvizekkel a kdrnyezetet szennyezni nem szabad, ezért:

a. A talaj, a talajviz és a rétegvizek védelme érdekében aszennyvizek szikkasztasa a telepilés teljes
kdzigazgatasi terlletén tilos, az még atmenetileg -rovid id6ére- sem engedélyezhetd.

b. A nyilt arkokra, patakra, egyéb id6északos, vagy alland6 vizfolyasba valé szennyvizrakotéseket,
valamint a felhagyott kutakba tértén6 szennyviz bevezetéseket meg kell szintetni.

c. A telepiilésen a csatorndzott és a csatorndzasra keruild utcadkban, a csatorna kiépitését kovetben az
érintett telkeket a kdzcsatornara valo rakdtésre kotelezni kell.
d. Foghijként beépitésre Kkerll6 jelenleg kozcsatorna hélozattal rendelkezd koérnyezetben fekvd

lakételek beépitésére épitési engedély csak a kdzcsatorna haldzatra torténé racsatlakozassal adhatd.

e. Uj telekalakitassal, témbfeltarassal kialakitasra kerilld telkekre és valamennyi beépitett, illetve
beépitésre szant terliletre javasolt egyéb Ovezetbe -kivéve a f7 szakasz szerinti- tartozd épulet
épitésére engedély csak akkor adhatd, ha az a kozségi kozcsatorna halozatra kozvetlenil, vagy a
csatornahdlozat tovabbépitésével csatlakoztathatd. Flasznalatbavételi engedély feltétele a kdzcsatorna
csatlakozas megléte!

f. A telepllés beépitésre nem szant tertiletén elhelyezhetd épitményben keletkezd szennyvizeket ha:

- a napi keletkez6 szennyviz mennyisége nem haladja meg a 5 nr-t, a kdzcsatorna hél6zathoz
csatlakozni 100 m-en belll nem tud, akkor engedélyezhetd kozm(po6tld berendezés alkalmazasa. A
térség kozcsatorna hélozatanak kiépitéséig, a szennyvizeket szigordan -ellendrzotten- zart
szennyvizgy(ijt6 medencébe kell 0Osszegy(jteni és szippantd kocsival a Kkijelolt lerakdhelyre
szallitani. Ha a kézcsatornahaldzat kiépitése a beépitésre nem szant teriiletet 100 m tavolsagon belil
megkdzeliti, akkor az érintett ingatlanokat kotelezni kell a kézcsatornara vald rékotésre,

a napi keletkezd szennyviz mennyisége meghaladja a 5 m3t, a kdzcsatorna haldézathoz csatlakozni
200 m-en belul nem tud és megfelel6 befogadd rendelkezésre all, akkor a keletkezé szennyvizek
tisztitdsara engedélyezhet6 helyben létesitend6 szennyviztisztitdé kisberendezés alkalmazédsa. A
kisberendezés és véddtavolsaga épitési korlatozast nem okozhat. A tisztitéberendezéssel azt a
tisztitasi hatasfokot kell teljesiteni, amit a befogadohoz igazitva az illetékes ViZIG meghataroz.

(19) Vallalkozéasi, gazdasagi tevékenységl teriiletr6l (lakédtelkeken engedélyezett vallalkozdsok esetén
is!) a kibocsatott szennyviz szennyezettségének a kdzcsatornara valé rakotési eléirasoknak meg kell
felelni, az ett6l eltér6 szennyezettségl vizet telken belill létesitendd szennyvizkezeléssel -a
megengedett szennyezettség mértékéig- eld kell tisztitani.

(20) A csapadékviz elvezetését beépitésre szant teriileteken zart csapadékviz-elevezetésre kell atépiteni.
Uj lakoteriiletek kialakitasakor javasolt a zart rendszer( kialakitds. A Domokos d(ilében kialakitando
udul6teruleten zart csapadékviz-elevezetés kell létesiteni! Hosszabb tdvon nyilt arkos csapadékviz
elvezetési rendszer csak szilard burkolat nélkiili, illetve beépitésre nem szant teriileten maradhat fenn.
A csapadékviz él6folydsha tortén6 bevezetése eldtt hordalékfogd mitargy elhelyezése kotelezd. A
csapadékviz elvezetését biztositd rendszer szAllitoképességét egész a végbefogaddig ellendrizni kell
minden nagyobb (fél ha-t meghaladd telekterilet(i) beruhazds engedélyezése esetén. A beruhézésra
épitési engedély csak akkor adhatod, ha a tobblet felszini viz megfelel6é biztonsaggal tovabbvezethet6 a

befogaddig.

(21) A Caki-patakon tervezett zaportarozd helyét az érintett természetvédelmi hatdsdggal egyutt kell
kijeldlni.

Villamosenergia ellatas

(22) Az kozépfesziltségl 20 kV-0s oszlopokra fektetve épitett villamoshalézatokrol sz6l6 el6irasokat, az
MSZ 151 sz. szabvany szerint rogzitett biztonsagi dvezetét szabadon kell hagyni.

(23) Kozségesztétikai, tertiletgazdalkodasi, és tajvédelmi szempontbdl javasolt a beépitésre szant
teriiletek meglévd légvezetékes halozatdnak foldkabeles haldzatra valo atépitése és az Gj haldzat ilyen
modon val6 kialakitasa. Foldkdbeles hal6zatra kell atépiteni a Nyugati kertalja dilében hazodo 20
kV-os kozépfeszultségli ledgazast. A Domokos d(il6ben kialakitandd hétvégihdzas udul6teriletet
foldkabeles kozépfeszultségl halozattal kell megtaplalni, és a kisfeszlltségli, kozvilagitasi haldzatot
foldkéabellel kell kialakitani.

(24) Uj kozvilagitasi halozat létesitésekor, meglevd kozvilagitasi halézat rekonstrukcidja soran csak
energiatakarékos lampatestek elhelyezése engedélyezhet6.

Foldgazellatas

(25) A telepulést ellaté kdzépnyoméast vezetékek helyét és dgazati el@irds szerinti biztonsagi dvezetét
szabadon kell hagyni. Azt érintd tevékenység csak a szolgaltatd hozzajaruldsaval engedélyezhet6. A
kozségen belili gazelosztas jellemzéen kdzépnyomason megoldott, (j utcdk szabalyozasi szélességét
ennek megfeleléen kell alakitani.

(26) Kozépnyomasu foldgazellatasa teriileteken telkenként egyedi nyomasszabalyozdkat kell elhelyezni.
A tervezett gaznyomads szabalyozék az épuletek utcai homlokzatdra nem helyezhetbek el. A
berendezés a telkek el6kertjében, udvaran, vagy az épulet alarendeltebb homlokzatara szerelhet6ek.

Tavkozlés
(27) Kozségrendezési szempontbdl a tavkozlési haldzatot létesitésekor ill. rekonstrukcidjakor
foldkabelbe ill. alépitménybe helyezve fold alatt vezetve kell épiteni. Nem létesithetd foldfeletti

vezetés a Domokos d(l6ben kialakitandé hétvégihazas tdll6teruleten, valamint ezen udil6terilet és
a mai kodzség kozotti 6sszekottetésen.

Zoldterllet

22.8

Altalanos elgirasok:

(1) A rendelet alkalmazasaban zéldteriiletek a Szabalyozasi Terven ilyen célrajeldlt kozteriletek.
(2) A teriiletek elsédlegesen a pihenés, testedzés céljat szolgald, novényzettel boritott zoldfellletek.
(3) A terlileteket a Szabalyozasi Terv rendeltetésiik szerint:

1 kozpark KP jeld
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2. kozkert KKijell
3. korlatozottan latogathat6 zoldterilet UKP jel(i 6vezetbe sorolja.
(4) A KP jell zoldterlleti park dvezetben csak annak rendeltetését szolgalo:
l.sportolasi, testedzési célu
2.pihenést szolgalo
3.vendéglato
4.aterlilet fenntartasat szolgalo
5.szobor, disztargy
6.rekldm
céll épitmények helyezhetdk el, az 6vezet terliletének legfeljebb 2 %-0s beépitésével.
(5) A KKjell zoldterlleti kdzkert 6vezetben csak annak rendeltetését szolgalo:
1. sportoléasi, testedzési céla
2.pihenést szolgald
3.a teriilet fenntartasat szolgalo
4.szobor, disztargy
5.reklam
céli épitmények helyezhetdk el, az dvezet teriiletének legfeljebb 2 %-0s beépitésével.
(6) Az UKP jelii korlatozottan latogathatd tidil6terileti zoldteriilet Gvezetében:3
1.pihenést szolgald
2. sportolasi, testedzési céla
3.a terulet fenntartasat szolgalo

4.szobor, disztargy
célu épitmények helyezhet6k el, az dvezet teriiletének legfeljebb 0,5 %-0s beépitésével. Az dvezet

terlilete els6sorban a vele hataros hétvégihazas tdul6terilet kiszolgalasat szolgalja.

(7) A terlletfelhasznalasi egység teriiletén épililetek szabadonallé beépitési mdédon helyezheték el.

(8) A terlletek kialakitasa parképitési terv alapjan torténhet, épitménymagasdg toronyépitmények és
egyéb mitargyak kivételével legfeljebb 4,5 m.

Erd6tertlet

23-§

Altalanos el6irasok:
(1) E rendelet alkalmazasaban erddteriilet a Szabalyozasi Tervlapon ilyen célra jeldlt terilet vagy telek
(2) Az erdd&teriileteket a Szabalyozasi Terv els6dleges rendeltetésiik szerint.
1. gazdasagi rendeltetésl( Ejeld
2. védelmi /véd6 és védett/ rendeltetésd VE jeld.
(3) Gazdasagi célu E jell erdd&terlletek erdédmiivelés és vadgazdalkodas céljara és az ezeket szolgald
épitmények elhelyezésere kijeldlt teriletek.

Ha a terulet nagysaga a 100.000 mz-t meghaladja, az 6vezetben
l.erd6 fenntartas
2.vadgazdalkodas
3.védelem
4 .széllitas
5.turistahaz, pihené

50TEK szigoritas: Az OTEK 27.8 (1) bekezdéstél eltéréen magantulajdond teriilet is lehet.

rendeltetési egységek helyezhet6k el, legfeljebb a teriilet 0,5 %-anak beépitésével. Epiletet,
épitményt elhelyezéséhez az illetékes hatosag el6zetes engedélyét be kell szerezni.
(5) Epliletek a telken szabadonallo beépitési mdddal helyezheték el, épitménymagassag a magaslesek és
egyéb toronyszer(i mitargyak kivételével a 7,0 m-t nem haladhatja meg.
(6) Védelmi célu erdéteriiletek els6dlegesen tdj-és természetvédelmét (K6szegi Tajvédelmi Korzeten),
valamint a lakoteriilet védelmét szolgalja a 068/14 hrsz véd6 rendeltetésii erdd.
(7) Védelmi rendeltetésii erd6teriileten épitményt elhelyezni nem szabad.

Mez6gazdasagi terilet

24.8

(1) A mez6gazdasagi terilet a telepiilés mez6gazdasagi termelés (ndévénytermesztés és az allattenyésztés,
tovabba az ezekkel kapcsolatos termény, termékfeldolgozas és tarolas) és annak épitményei elhelyezése
céljara szolgalé része, ahol a termdéfoldvédelem mellett a hagyomanyos és egyedi tdjhasznalat és
természeti értékek megdrzését is figyelembe kell venni.

(2) A Szabalyozasi Terv a mez6gazdasagi terlleteket hasznalatuk és a rajtuk elhelyezhet§ épitmények
alapjan:

11 AM altalanos

1.2 KEM Kkertes

1.3 FM farm

1.4 KOM korlatozott funkcidju mez6gazdasagi.

(3) Mez8gazdasagi terlileten épulet, épitmény elhelyezéséhez az illetékes hatdsdgok el6zetes
hozzajarulasat illetve engedélyét is meg kell szerezni. Az épitésiigyi eljards soran a 46/1997.(X11.29.)
KTM rendelet 17.8-a szerint épitési engedélyt - termdéfoldet ill. belteriileti mez6gazdasagi mlvelés
alatt allo6 teriletet érint6en - kiadni csak a foldhivatali engedély birtokaban lehetséges.

(4) Az ovezetekben nagy létszdmu és higtragyas allattarté telep a lakott vagy tervezett lakoteriletektél
minimum 1000 m-re létesithetd.

(5) Cak kbdzség igazgatasi teriiletén birtoktest és birtokk6zpont nem alakithatd Kki.

25.8

(1) Altalanos mezégazdasagi (arutermeld) dvezetben AM:
- Beépithetd telek terllete szantd, gyep, kert mlivelési &g esetén:
lakéépulet: min. 10 ha telekterilet esetén
gazdasagi épulet: min. 5 ha telekteriilet esetén.
- Beépithetd telek tertlete sz616, gylimdolcs mvelési g esetén:
lakGépulet esetén: min. 3000 m2telekterilet esetén
gazdasagi épulet: min. 1500 m2telekteriilet esetén.
A tervezett zAportarozé teriilete nem épithetd el\
- Beépitettség max 3 %, de gazdasagi épllet maximalis alapterilete telkenként max. 500 m~,
lakéépilet alapteriilete max. 200 m2 lehet.
- Megengedett legnagyobb épitmény magassag 4,5 m (ha a gazdasagi épulet sajatos funkcidja
miatt ennél nagyobb épitménymagassagot igényel, akkor elvi épitési engedélykérelmet Kkell
benyujtani). Az épileteknek a kdrnyezetilkh6z illeszked6 szinben kell megjelennitk.
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- Beépitési mdd szabadon allé, él6kért min. 10,0 m.
(2) Kertes mezbégazdasagi ovezet teriilete KEM:
- Beépithetd telek teriilete:
lakGépllet:
gazdasagi épulet:

nem épithetd
csak sz616, gyumadlcsés mivelési agként
nyilvantartott és ténylegesen ugy hasznalt terlleten,
min. 720 m2telekterilet esetén.
- Beépitettség max 3 %, maximum egy 90 m2es alaptertletd épulet (+ félddel boritott pince)
épitheté 35-45°-0s tet6hajlasszoggel.
- Kilatdsvédelmi dvezetben épitmény nem épithet6.
- Megengedett legnagyobb épitmény magassag max. 4,5 m, ahol a legmélyebb terepszintt6l az
épitménymagassag legfeljebb 5,5 m lehet
- Beépitési mdd szabadon &ll6, él6kért min. 10,0 m, oldalkert minimum 2,0 m. A szomszédos
telkeken allé épuletek kozott min 6,0 m tdvolsagnak kell lenni.
- Toronyszer( létesitmény vagy tet6kialakitas nem megvalosithato!
(3) Farm gazdasdgi mez6gazdasagi dvezet FM:
- Beépithet6 telek teriilete barmely mdvelési &g esetén:
lak6épiilet esetén: min. 6000 itt
gazdasagi épulet: min. 1500 m2
- Beépitettség max 5 %, de a lak6épllet alaptertilete max. 200 m2 lehet.
- Megengedett legnagyobb épitmény magassag 7,5 m.
- Beépitési mod szabadon allé: él6kért min. 10,0 m.
- Zoldfellleti ardny: min 80 %.
- Toronyszer( létesitmény vagy tetékialakitas nem megvaldsithato!
(4) Korlatozott funkciéju mez6gazdasagi 6vezet teriilete KOM:
- Beépithetd telek terilete:
lak6épulet:
gazdasagi épulet:

nem épithet6

min 5 ha esetén csak ideiglenes jelleggel a természetvédelmi
hatdsag hozzajarulasaval

- Beépitettség max 3 %, maximum egy 90 m2es alapteriletl épllet (+ folddel boritott pince)
épitheté 35-45°-0s tetdhajlasszdggel, max. 4,5 m épitménymagassaggal, ahol a legmélyebb
terepszinttdl az épitménymagassag legfeljebb 5,5 m lehet.

- Beépitési mod szabadon allo, él6kért min. 10,0 m, oldalkert minimum 2,0 m. A szomszédos
telkeken allé épiletek k6z6tt min 6,0 m tdvolsagnak kell lenni.

(4) Ha a telek méretei nem teszik lehetévé az épitmény elhelyezhet6ségét, akkor a tulajdonosok

megallapodéasa alapjan a kozvetlenll szomszédos telkek egydttes teriilete szerint szamitott, egy kdzds
épitmény helyezhet6 el.

Egyéb rendeltetési terilet

26.8

(1) Az dvezetjele VT.
(2) Az 6vezetbe az OTEK 30.8( 1) leirt teriiletek tartoznak és (2) bekezdésében rogzitetteknek megfeleld
épitmények helyezhet6k el.

(3) Az épitmények elhelyezésénél, és kialakitasanal a Vizgazdalkodéasrdl sz6l6 1995. évi LVII. térvény,
tovabba a 120/1999.(VII. 6.) és 46/1999. (lll.18.) Korm. rendeletek rendelkezéseit kell figyelembe
venni.

Zoldfelluletek, természetvédelem

27.8

(1) A rendelet elGirdsai a kozparkokra, kozteriileti zoldfellletekre, fasorokra és telken beluli
z6ldfeliletekre vonatkozik.

(2) Utcafasitas:

« Meglévé 12-16 m kozti szélességl utcakban a kozmilvektdl fliggéen, tervezett utcédkban
mindenesetben legalabb egyoldali

 a 16 m, vagy a feletti szélességl utcakban a kdzmilivek fliggvényében, tervezett utcdkban minden
esethen legaldbb kétoldali fasor Iétesitendd.

(3) Az utcafésitas csak egységes megjelenést biztositd és a tajjelleghez igazodd fafajokkal valdsitando

meg.
(4) A telkeken beluli zoldfeliiletekre az adott teriiletfelhasznalasi dvezet elirdsai vonatkoznak.

Koérnyezetvédelem

28.8

(1) A telepilés teljes kdzigazgatasi tertletén allattartds a kozségi allattartasrol megalkotandd rendelet,
valamint a jelen el6irdsok és vonatkozo egyéb jogszabalyok, hatosagi el6irasok figyelembevételével
engedélyezhetd.

(2) A telepulés igazgatasi teriiletén, ahol Aallattartd telepek Iétesitése és lzemeltetése a vonatkozd
szabalyozas szerint lehetséges, csak olyan &llattartd telepet szabad Uzemeltetni, ahol a keletkez6
tragya, tragyalé kezelése, artalmatlanitasa a kérnyezet veszélyeztetése nélkiil megoldott.

(3) Kommunalis szilard és folyékony hulladék elhelyezése csak intézményes forméban, a vonatkozd
egyéb jogszabalyok, hatosagi el6irdsok egylttes figyelembevételével engedélyezhetd.

(4) Leveg6tisztasag-védelemi szempontbdl a teljes terlletre a 21/2001.(11.14.) Korm. rendelet, a
14/2001.(V.9.) K&M-EUM-FVM egyittes rendelet, a 10/2001 .(IV.19.) 17/2001.(V111.3) KoM
rendeletek el6irdsai vonatkoznak.

(5) A zaj- és rezgésterhelési hatdrértékek megéallapitdsa a 8/2002.(111.22.) KOM-EUM egydttes rendelet

1-5. szamu mellékleteinek figyelembevételével kell meghatarozni.
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Kozlekedéstdl sza&rmazo zajterhelési hatarértékei zajtol védendd terileteken:
Hatarérték (LTH) az LAM.k6 megitélési szintre

(dB)
Sor- Zajtol védendd terilet adals-, kiszolgald (t; gyjtéat; autopalya; autout;
szam lakéépliletek és atmené forgalom 0sszekotéut; I. rendd féat; Il
kdzintézmények nélkdli at mentén bekotéat; egyéb rend(i f6ut;
kozotti forgalomtol kozut; vasuti autébusz-
elzart tertleteken; mellékvonal és palyaudvar; vasuti
pihenésre kijelolt palyaudvara; repu-  févonal és palya-
koztertleteken |Gtér, illetve udvara; repulétér,
helikop- illetve helikopter-
teréllomas, -leszal- allomas, -leszallo-
I6hely mentén hely mentén
nappal éjjel nappal éjjel nappal éjjel nappal éjjel
6-22 22-6 6-22 22-6 6-22 22-6 6-22 22-6
ora ora ora ora ora ora ora ora
1 Udul6terilet, védett 45 35 50 40 55 45 60 50
természeti terilet kijeldlt
része
2. Falusias lakoterilet 50 40 55 45 60 50 65 55
3. Vegyes terulet 55 45 60 50 65 55 65 55
4. Kuldnleges terulet 60 50 65 55 65 55 65 55
(6) A talaj és a felszini, ill. felszin alatti vizek védelme érdekében veszélyes hulladékot, névényvédd

szert, mitragyat stb., csak fedett szivargdsmentes, vizzar6 szigetelés(, zart taroléban szabad

elhelyezni, az illegalis szemét lerakasokat fel kell szamolni.

(7) A telek tulajdonosa koteles gondoskodni a keletkez6 szennyviz, trdgya, kommunélis és egyéb
hulladék artalom mentes taroldsarol. Az dnkorméanyzat feladata a telepllésen keletkez6 hulladék
Osszegydljtésérdl, elszallitasarol, annak a vonatkozd

kdzvetlenil vagy

megsemmisitésérdl
kozrem(kddésével.

gondoskodni,

(8) Eldvizfolyasokba, felhagyott kutakba barmely hulladékot, szennyvizet elhelyezni, illetve bevezetni

tilos!

(9) A terméfold védelme érdekében az épitési munkaval érintett telek talajdnak termdrétegét (humusz) le

valamely

kell szedni és Ujrafelhasznalasig elkulénitve kell deponalni.

(10) Veszélyes hulladék az tzemek, létesitmények teriletén csak atmeneti jelleggel, a vonatkoz6

jogszabalyok és hatosagi eldirasok betartdsaval tarolhatd.
(11) Az allattartasrol sz6élo helyi 6nkormanyzati rendeletet a valtozasokhoz kell igazitani.

Orokségvédelem

29.8

Az épitett kdrnyezet védelméhez kapcsolddo épitési szabalyok:

(1) Régészetileg feltételezett lelShely:

=>Doroszlbi-patak menti Pogany rét 099/2 hrsz.

Ezen terlleteke mai rendeltetésének és haszndlatanak megvaltoztatdsa Savaria MuUzeum Régészeti

jogszabalyoknak megfelel6 mddon valo
gazdasagi

Osztalyanak bevonésaval torténhet. A teriletekkel kapcsolatos hasznélati megkotések:
* TILOS a 30 cm-nél mélyebb rétegeket érint6 talajmdvelés, barmilyen épitési tevékenység,

e TILOS a tuskézasos famdivelés,

e TILOS a foldhasznalat megvaltoztatasa toldlappal,

szervezet

e TILOS a felsé foldréteg letermelése.

(2) Régészeti 6rokség védelme érdekében a 2001.évi LXIV térvény Il. Rész; 1 Fejezetében leirtakat (A
REGESZET] OROKSEG VEDELME c.) be kell tartani.

(3) Orokségvédelem szempontjabdl miemléki védelmet élvez vagy az ala vonandok a kovetkezdk:

e Gesztenyés 3. Miemlék (7640) 1286 hrsz
® Gesztenyés 4. Mdemlék (7641) 1286 hrsz
e Gesztenyés 5. 6. Miemlék (7642) 1286 hrsz
0 Gesztenyés 28. Mdemlék (7643) 1286 hrsz
0 Gesztenyés 29. Miemlék (7644) 1286 hrsz
0o Gesztenyés 30. Miemlék (7645) 1286 hrsz
° Gesztenyés 31. Miemlék (7646) 1286 hrsz
® Gesztenyés 32. Miemlék (7647) 1286 hrsz
® Gesztenyés 33. Memlék (7648) 1283 hrsz
® Pet6fi Sandor utca 39. Mdemlék (9388)211 hrsz;
® Gesztenyés Memlékké nyilvidnitando 1306 hrsz
» Gesztenyés Mdemlékké nyilvanitando 1304 hrsz
® Gesztenyés Mdemlékké nyilvanitando 1294 hrsz
» Gesztenyés Memlékké nyilvidnitando 1292 hrsz
® Gesztenyés Mdemlékké nyilvanitandé 1278 hrsz
® Gesztenyés Midemlékké nyilvanitandéd 1284 hrsz

(4) Helyi értékvédelmi terliletté nyilvanitand6d a jelolt mdédon a F6 utca vonala, ame
szabalyok vonatkoznak:

ta

B

védelem hatdlya a 39 hrsz at, 4 hrsz, 068/19-068/13 hrsz Gt, 289/13-210 hrsz és 06 hrsz kozotti
teriletre a 234-207 hrsz-ig, a 211-214 hrsz-ig, a 148/1-127 hrsz-ig és a 104-125 hrsz-ek altal
hatarolt terliletekre terjed ki

a teruleten csak okleveles épitészmérndok, illetve épitész vezetd tervez6 végezhet felelds tervez6
munkat

helyi védelem alatt teriileten épulet csak abban az esetben bonthatd le, épithet6 at, ujithatd fel,
bévithetd, ha kiilsé utcai megjelenésében az eredeti megjelenéssel egyenérték( utcai megjelenés
biztosithato

az esetlegesen elbontand6 épiletrl részletes felmérési rajz és fényképes dokumentacio
készitendd

toronyszer( tet6kialakitdas nem megvaldsithato,

hulldmpala, zsindely, fém lemezfedés, valamint nad kivételével més tet6fedé anyagbdl készitett
a hagyomanyos cserépfedés szindrnyalatokto leltérd szin( héjanyag nem helyezhet6 el (pl: zéld,
szlirke, kék, fekete),

védett terlleten latvanyt zavar6 épitmény utcai homlokzaton nem elhelyezhet6 (parabola, klima,
parapet-konvektor, stb...)

nyilasok kialakitdsanal tobb kisebb nyilas Iétesitendd, zsalu létesitése javasolt,

utcai homlokzaton erkély, loggia nem létesithetd,

a homlokzaton a kialakult helyi épitészeti hagyomanyokkal &sszhangban lévd parkany, tagozat
létesitendd, a meglév6é megtartandd,

kozteriileteket, azok burkolatat, batorzatat a kialakult kdrnyezeti kép jellegzetességeinek és
karakterének megtartasaval kell kialakitani

szinezés megvaltozdsaval jar6, homlokzatot érint6 munkak esetén a szinezésre vonatkozd

javaslatot (szinvazlatot) a szomszédos éplletek feltlintetésével 1példanyba mellékelni kell

H

a helyi védetté nyilvanitast az ingatlan nyilvantartasba be kell jegyeztetni.
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(5) A helyi épitészeti értékek védelmének megvalosulasat a megalkotandd helyi 6nkormanyzati rendelet
hatdrozza meg.
(6) A teleptlés teljes igazgatasi teriiletén driasplakat (multireklam) elhelyezése tilos.

Telepllésrendezési kotelezések
30.8

(1) A kozség az 1997. évi LXXV11l. tv. 29.8(4) bekezdése alapjan az aldbbi sajatos jogintézmény
alkalmazaséat rendeli el:
o telepllésrendezési kotelezettség korébe tartozé bedliltetési kotelezettséget.
(2) A beulltetési kotelezettség hatalya ald az alabbi telkek Szabalyozasi Terven meghatéarozott teriiletei
tartoznak:
0 060/4; 060/2 hrsz telkeken 15 m szélességben
» 060/3 hrsz telken 20 m szélességben.
(3) A beliltetési kotelezettség ala es6 terlleten az aldbbi minimalis névényzetet kell biztositani:
- terlilet gyepesitését,
- a telepitési savban gyumadlcs vagy més fafajokkal megvaldsitandd névénytelepités.
- A 060/3 hrsz telken a novényallomany kialakitadsanal a kilatas védelme érdekében az alacsony
névésd - els6sorban bokrokat, cserjéket kell elénybe részesiteni.
(4) Az lltetést a hasznalatbavételig kell elvégezni Ultetési terv alapjan.

Véddtavolsagok

31*§

(1) Véddtavolsagon beluli épitési tevékenység esetén az illetékes hatésadg hozzajarulasat be kell szerezni
(2) A tervlap szerinti helyeken az ott megadott szélességekkel az aldbbi véddtavolsagokat kell
megtartani:
- 20 kV-os tavvezeték mentén 3-3 m,
- kdzépnyomadasu D90 atmér6 feletti gazvezeték mentén 5-5 m, D90 atméré alatt 4-4 m
- 8719 ). 6sszekot6 at lakott teriileten kivili szakaszan dttengelyt6l 50-50 m,
- vizfolyasok part éleit6l (Doroszldi-patak, Caki-patak, Gesztenyés-patak) 6-6 m,
- Onkormanyzati kezelésl arkok part éleitdl 3-3 m (Pince ér),
az allattarto telepek véd6tavolsdgét a 21/2001.(11.14.) Korm. rendelet 2. sz. melléklete szerint
kell meghatéarozni,
KOM jell mez6gazdasagi terulet hataratol szamitott 50,0 m-en belll a természeti hatdsagot,
mint szakhatosagot be kell vonni az épitési engedélyezésbe,
szennyvizelvezetéshez kapcsolodo épitmények kérnyezetében az OTEK Fiiggeléke az iranyado.
(3) Kozutak lakott tertileten kivuli szakaszanak véd6tavolsaganal, a kozuti kézlekedésrdl sz6ld 1988.évi
I tv 42/A.8.(1) bek., ill. a tv végrehajtasardl sz6l6 30/1988.(1V.21.) MT rendelet 31.8.(3). bekezdését
figyelembe kell venni.

Zaro6 rendelkezések

32.8

(1) Cak kozség Szabalyozéasi Terve az alabbi tervlapokat tartalmazza, azokat a Helyi Epitési
Szabalyzattal egyutt kell alkalmazni:
-Cak kozség 11.Szabalyozasi Terv Belterilet jovahagyandé M=1: 2000

- Cak kozség 12.Szabalyozasi Terv Kiltertletjovahagyando M =1 :20 000
017/00 munkaszamon.

(2) A rendelet mellékletei :
1 sz. melléklet A belteriilet hatararol, valamint a belterliletbe vonandoé telkek

helyrajzi szamarol
2. sz. melléklet  Beépitési mintalapok

(3) A rendelet 2002. szeptember 15-én lép hatéalyba.

Cak, 2002. augusztus 13.
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I.sz. melléklet a belterilet hatarardl
valamint
a belterlletbe vonando telkek helyrajzi szamarél

A belterilet hatarat a kdvetkez6 hatarok alkotjak:

EK-rél indulva - a Domokos dilében - 017 hrsz ut mellél D felé a 063 hrsz-ig, majd Ny felé fordulunk, onnan a
064/4 hrsz-bdl kialakitand6 tdul6teriletet és sportpalyat megkerilve halad a Caki-patakig, onnan a 291 hrsz telket
megkerllve, majd 070/2 hrsz telket korlljarva megyunk. A 40 hrsz mentén megyunk tovabb a 068/19 hrsz telket
megkerilve, majd a 068/21 hrsz telket megkeriilve és D-nek fordulva a 289/3 hrsz telek D-i sarokpontjéig jutunk
el. Innen a 014/4 E-i hatara mentén, majd a 06 hrsz E-i hatarat kévetve a 05/2 hrsz-i jutunk, innen a 221 hrsz-t a
tervezett belterulet b6vités mentén érjik el, majd a 03/4/3/2 hrsz telkekbdl levalasztandd telekrészek mentén a 0173
hrsz Ut E-i hatéraig ériink el. Az 1307 hrsz arok D-i oldalan haladunk a 206 hrsz-ig, onnan E-i iranyba a 172 hrsz és
171/1 hrsz-t kérilljarvajutunk el a 1289 és 1288/2 hisz telek E-i hataran megyiink tovabb a 161 hrsz telkig.

Innen a 0155 hrsz t, majd a Sz6l6hegy diil6 0154/3-0154/6 hrsz D-i oldalan, majd a 0152D-I oldalan jutunk el F6
utca végéhez. Itt a 075 hrsz parkot koriiljarva a 073 és 061 hrsz Ut oldalan a kerékpéarutat kdvetve, majd a 060/1
hrsz D-i hatéaran jutunk el a kiindulasi pontig.

A belteriiletbe vonandé telkek helyrajzi szama:

060/2 hrsz egészben
060/4 hrsz egészben
063 hrsz egészben
064/4 hrsz részben
070/2 hrsz egészben
068/19 hrsz egészben
068/21 hrsz egészben
068/6 hrsz egészben
068/3 hrsz részben
03/13 hrsz részbhen
03/26/27/28/29 hrsz részben
03/2/3/4 hrsz részben.



2.szadmu melléklet: Lakoterllet beépitési mintéi
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Calc kozség Onkormanyzati Képvisel§-testiiletének
8/2013.(V.30.). 6nkormanyzati rendelete
Cak Kozség Szabalyozasi tervének jovahagyasarol, valamint Helyi Epitési
Szabalyzataroél sz6l6 4/2002. (V111.13.) énkormanyzati rendelet médositasarol

Cak Kozség Onkormanyzatanak Képvisel6-testiillete (a tovabbiakban: Onkorméanyzat) az
Alaptorvény 32. cikk (2) bekezdésében meghatarozott eredeti jogalkotdi hataskdrében
Magyarorszag helyi 6nkormanyzatair6l sz6l6. 2011. évi CLXXXIX. térvény 13. § (1)
bekezdés 1. pontjaban meghatarozott helyi énkormanyzati feladataban eljarva, valamint az
épitett kdrnyezet alakitasarol és védelmérél szoldé 1997. évi LXXVIIIL. Torvény 7. § (3) és 13.
8§(1) bekezdése (a tovabbiakban: Etv.) Cak Kozség Szabalyozasi tervének jovahagyasarol,
valamint Helyi Epitési Szabalyzatarol sz6l6 4/2002. (VI11.13.) énkorméanyzati rendeletét
(tovabbiakban: Rendelet) az alabbiak szerint médositja:

1-8

A Rendelet 4,8 (2) bekezdésének 4. pontja a kdvetkezé 4.3. alponttal egészil ki:
,»4.3. lovassport és lovas turizmus szamara kijel6lt tertilet LS jel(”

2-8

A Rendelet 16.8 (2) bekezdése a kdvetkez6 3. ponttal szerint egészul ki:
3. lovassport és lovas turizmus szdmara kijelolt tertilet LS jel(d”

3-8

A Rendelet 16.8 a kdvetkez0 (7) bekezdéssel egésziil ki:
»(7) Az LSjell dvezet lovassport, lovas turizmus terlilete. A teriileten 6nallé vagy vegyes
rendeltetésd épiletben az aldbbi rendeltetési egységek helyezheték el:

a) allattartas céljat szolgal6 létesitmény

b) sportlétesitmény

C) vendéglato egyseg

d) kereskedelmi szallashely

e) kereskedelmi, szolgéaltaté egység

f) atulajdonos, a hasznal6 és a személyzet szamara lakas, lak6épilet

9) arendeltetésszerl miikodéshez sziikséges egyéb épitmények”

4-§

A Rendelet 17.8 a kovetkezd (4) bekezdéssel egésziil ki:
»(4) Az LS jell lovassport, lovas turizmus teriiletére vonatkoz6 dvezeti el6irdsok:

beépités maddja: szabadonallo
min. telekterdlet: 2000 m2
beépitési szazalék: 15%

max. épitménymagassag: 6,5m

min. zéldfelllet: 55 %

a) A zoldfelllet szamitasanal a vizateresztd feluleteket (kavics, homok stb.) max. 75 %-
ban lehet figyelembe venni.



b) Az Ovezetben, az iiltetési kotelezettség (cserje- és lombkoronaszint) teriiletén 30 m2-
ként egy nagy lombkoronét ndvesztd fa ultetése k6telez8, annak megléte a hasznélatba
vételi engedély megadasanak feltétele. Az ultetési kotelezettséggel terhelt teriiletet az
Ovezeti el6irasok szamitadsanal figyelembe lehet venni, a teriileten & a telkek
megkozelitése biztosithatd.

c)

A bels6 fébb kdzlekedési utak mellett fasor telepitése kotelezd.

<9 Az orszagos mellékat mellett kettds fasor telepitese kotelez6 a teriilet

e)
f)

9)
h)

)
k)

beépitésének litemében.

A parkol6k fésitdsa kotelez6. A parkoldkat a terepszintekhez igazodva kell
elhelyezni.

Az orszagos mellékat védétavolsagan belil épitmény elhelyezéséhez a
kozutkezel6 hozzajarulasa sziikséges.

Az épuletek terepre helyezését kozel egyenld mérték(i bevéagassal és
feltdltéssel kell kialakitani.

A teriileten az épulleteket a tajba illesztve, els6sorban hagyoméanyos
épitéanyagokat hasznalva kell elhelyezni. A teriileten elhelyezett
éplletegylttes tobb épllettdbmegre tagozddjon. Az éplletek szinezésénél a
harsany, élénk szineket kerllni kell, a természeti kdrnyezettel harmonizélé
szinhasznalatot kell alkalmazni.

Az odvezet terlletén épitési engedélyhez a terlletileg illetékes tervtanacs
hozzajarulo allasfoglaldsa sziikséges.

Az Ovezetben az épitési engedélyhez a tdjba illesztést és az épiletet bemutatod
latvanyterv készitése kotelez6.

Az dvezeten belil a kisfesziiltségl halozatot foldkabellel kell kiépiteni.

A teruleten a tlizjelzést, a szlkséges oltoviz mennyiséget, a tlizoltasi Gtvonalat
és teriiletet biztositani kell.”

5.8

A Rendelet 21.8 (6) bekezdésének a) pontja helyébe a kdvetkezd a) pont lép:

» @) kozmives ivoviz szolgéltatds, vagy a vizi kdézm( kozterlleti kiépitéséig az
ANTSZ éltal is elfogadott egészséges ivoviz ellatas biztositott”

6-8

(1) Ez a rendelet 2013. julius 1. napjan Iép hatdlyba, rendelkezéseit a hatdlybalépése utén

indult Ggyekben kell alkalmazni.

(2) Ez arendelet 2013. julius 2. napjaniatalyat'veszti.

[ A
Célc, 2013. majus 30.
8i<isUjJh
(: Paukovics Jozsefire-) * (- Dr. Bende Katalin )y /,
polgarmester aljegyz6
Kihirdetési zaradék: nsg OV
Ez arendelet 2013. majus 30. napjén kihirdetésre kerilj
Készegszerdahely: 2013. majus 30. ¢ @1{
il ..(: Dr. Bende Katalin :)
Y2 . # aljegyz6
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