Cak kdzség 4/2002.(VI11.13.) sz. rendelete a szabalyozasi terv és helyi épitési szabalyzat elfogadasard!

telek min. szélessége: 18 m
telek min. mélysége: 30m
min telek teriilet: 800 m’
beépitési %: ' 30 %
legnagyobb épitménymagassag: - 45m
legkisebb zoldfel. aranya 30 %
szintteriilet siiriiség 24.

Udiil6 teriilet
14.8

Altalanos elbirésok:
(1) Az iidiil6teriilet els6sorban tidiil6épiiletek elhelyezésére szolgal.
(2) A rendezési terv szerint az {idiildteriilet lehet:
1. hétvégihazas
2. épitészetileg kiemelt hétvégihdzas

HU jeltd

HU-1 jelti utcaval parhuzamos, zértsort jellegii
HU-2 jelti pince karakteres

HU=3 jeldi falusi karakteres teriilet.

(2) Az iidiilteriileten allattarto épiilet az OTEK 21.§ (3) bekezdése, valamint a helyi 4llattartési rendelet -

egylittes alkalmazdsaval helyezhet6 el.
(3) Hétvégi hazas teriileten:’
1. legfeljebb két iidiiléegységes tidiiloéptiletek
2. teriilet rendeltetésével 5sszhangban 1év6, azt szolgalo épiilet
3. sportépitmény helyezhetd el.
(4) Hétvégi hazas teriileten csak a teriilet igényei szerinti parkolok és gardzsok helyezhet6k el 3,5 t-nél
kisebb 6nsulyt gépjarmiivek részére.
(5) A teriileten egyéb k6zosségi, szdrakoztatd, kulturalis épiilet nem helyezhetd el.
(6) A domborzati adottsigok miatt a telek megkozelitéséhez sziikséges behajté, kapubejérat,
rézsiikialakitas, stb... csak sajat telken beliil létestilhet.

15.§

Epitési 6vezetre vonatkozo eléirasok:

(1) A megengedett legkisebb épitménymagassag utcavonalon épiiletként megvaldsulé épitmény esetén 2,0
m.

(2) Lejtds teriileten az Gvezetileg el8irt épitménymagasségot kell figyelembe venni tigy, hogy a legmélyebb
terepszintt6l mért foparkany magassag a 5,50 m-t nem haladhatja meg. Epitmények kornyezetében a
természetes terepalakulatot megvéltoztatni nem lehet (épitmények kiemelése domb épitésével,
feltoléssel). '

(3) A HU-1; HU-2; HU-3 5vezetben a telekalakitast és az épitési engedélyezési eljarast megeldzden elvi
telekalakitasi és épitési engedélyezési eljarast kell lefolytatni.

(4) A HU; HU-1; HU-2; HU-3 hétvégihdzas tidiil6teriiletre vonatkoz6 dvezeti eldiras:

5 OTEK eltérés: Az OTEK 23.§-dtol megengedsbb a kereskedelmi és vendéglaté épiilet elhelyezése.

teriiletfel- | beépitési maximalis | kialakithat6 telkek maximalis min. | szintteriilet
hasznilas moéd épitmény- minimélis | minimdlis | beépitettség zold stirliség
magassig, | telekteriilet- | szélessége | telekre
méret (%)
(m) (m?) (m) %
0 3,5 , 400 8 8 75 0,2
0 3,5 500 8 8 75 0,2
HU 0 3,5 600 10 8 75 0,2
0 3,5 1500 18 8 75 0,2
SZ, 3,5 1200 | 18 4 85 0,2
HU-1 0 3,60 1200 | 16 8 75 0,2
HU-2 SZ 4,20 1000 18 8 75 0,2
HU-2 SZ 4,20 1200 18 8 75 0,2
HU-3 SZ 3,60 1000 18 8 75 0,2
HU3 | Sz 3,60 1200 | 18 8 75 | 02

(5) A telek tertiletére eldirt zoldfeliilet legalabb 30 %-at fasitva kell kialakitani.

(6)° Az HU-1; HU-2; HU-3 jelii hétvégihazas teriileten. a 'taj épitészeti hagyomanyainak karakterét

hordozé épitmények épitheték, amelyek ismérvét az alabbiak fejezik ki:
Telken beliil legfeljebb 1 db fSldszintes épiilet létesithetd. Melléképitmények koziil az OTEK 1. sz.
mellékletének 54. pontjdban szerepl6k koziil elhelyezhetd: a); e); g); kerti siitd és a kerti tarold
létesitheté max. 7,0 m’-es brutt alapteriilettel.
Az éplilet tomeget az alaprajzot alkotd hasab hatdrozza meg, amelybél csak a terasz konturja ugrik ki.
Alaprajzb6l adéddan két jellemz6 homlokzata van: hosszanti és oromfalas. A tetdgerinc magassaga
nem lehet tobb az épiilet oromfalas homlokzatanak szélességénél, de legfeliebb 7,0 m. A teté formaja
nyeregteté 40-45° fokos hajlasszoggel, formai kialakitdsa oromfalas vagy csonkakontyos, ahol a
csonkakonty legfeliebb a tetdmagassag feléig nytlhat le. Eldtetd nem létesithetd. A tetén megjelend
kémények téglafalazattiak, vakolt feliilettel. A tet6tér beépithetd, amelynek ablaknyilasai csak a
tetdsikjaba fektetve helyezhetOk el. A tetéfedés anyaga hagyoményos nyers cserép vagy zstp és nad
lehet. Elénk szinti felilletkezelt fémlemezt, azbesztcement- és mianyag hullamlemezt, bitumenes
zsindelyt nem lehet hasznalni.
Az éplilet megkozelitése a torndcon keresztiil torténik, amely lehet lopott, tort, teljes hosszban végig
fut6. A homlokzat nyilasokkal és t4ji épitészeti jellemz6ket hordozo vakolat-kvaderekkel tagolt, erkély,
loggia nem Iétesithetd. Az utcaképben oromfallal megjelend épiiletek utcai homlokzatan 2 ablak
helyezhetd el szimmetrikusan, vagy 2 ablak és bejarat. Az ablak nyilasok legnagyobb szélessége 90 cm
magassaga legfeljebb a szélesség 1,5-szerese lehet. Az ablakok kiilsé megjelenése 2x3 osztasu, kiilsd
arnyékol6 szerkezetek koziil csak zsalu szerelheté fel. A kiilsé ajtényildsok a pinceajtok kivételével
legfeljebb 1,0 m szélesek, nem sorolt szerkezetek lehetnek. A pince ajté tomor fabol késziil.
A homlokzat megjelenését a tajjellegii vakolat diszek és parkanyok emelik, az oromfal szintén téjjelleg(i
vakolt parkanyokkal vagy fa feliiletképzéssel. Az épiilet csak hagyomdnyos épitéanyag (k6, tégla,
vakolt feliilet) felhasznaldsaval késziilhetnek, nem lehet fahdz jellegli, fémburkolaty, latsz6
betonfeliiletli. A labazat vakolt feliiletd. ‘
HU-1 jelt zartsoru jellegti beépitésnél az épiiletek hossztengelye parhuzamos az utca tengelyével. A
szomszédos épiiletek kozott utcafronton tomor 1,80-2,30 m magassag kozotti falazott kerités biztositja
a zartsorusdgot - amelynek fedése cserép, melyben fa szerkezetli tomor személy €s kocsibejarat
létesithetd. Egyéb kerités létesitésénél az 15.§(5) bekezdésének szabélyai irdnyadok. Az épiilet
padlévonala a terep legmagasabb pontjahoz képest legfeliebb 20 cm-el emelhetd ki.

% Rendelet médositas: /2003.( ) sz rendelettel médositassal.



