Cak kozség teleplilésszerkezeti terve

A kozség tertiletén jelenleg 109 db lakéépiilet talalhat,. melynek energiaigénye MSZ. 447-98 elbirésai
szerint szamolt egyidejliséggel: 203,0 kW (6,6 kW/épulet). Ezen energiaigényt a jelenlegi meglévo, a
kozség teriiletén talalhato 3 db allomas elégiti ki. (OO : e el SR

A teleplilés fogyasztoit a kommunalis rendeltetésti meglévé oszlopTr. allomasokrol inditott vb. oszlopos,
illetve vb. gyamos faoszlopos kisfesziiltségii szabadvezeték haldzat latja el energiaval. A kiépitett
gerincvezeték keresztmetszete 4x25; 4x95 mm’ kozott valtoznak, A  halézat tulnyomorészt
csupaszvezetekes, a kisebb szakaszokon kétegelt 1égkabeles kialakitastiak. S R

A fogyasztdi csatlakozasok szabadye;etékes, ill. kotegelt légkﬁbelcs kialakitasuak.

Kozvilagitds
Az oszlopokon kozvildgitas tizemel, alkonykapcsolos vezényléssel, kozvilagitasi szal kiépitésével. .

A feilesztési terii'letek.villamosenergia ellétésé'

A lakéingatlanokoﬁ a vonatkozo rendelet szerint a halozatra vetitve a héztartési’energiaigénﬁ MSZ 447-
98 alapjan hataroztuk meg. ’

A szabéiyozési terv szerint a kozségben, a jelolt terﬁlefeken kialakitott uj utcaban ﬁjabb 20 db épﬁlet,.ill.
a D-i részen ujabb 12 db lakoépulet-csaladihdz épitésére nyilik lehetdség. Osszesen 32 db Uy épilet
teremt6dik meg a lehetdség a terv altal. Az 1 lakoépuiletek egyidejii villamos energiaigénye: 74,0 kW.

A kozség E-i részén kijelolt tidiil8teriileten 35 db iidiiléhaz, valamint a DNy-i részen jelc‘iltw udiiléteriileten
10 db udiiléhaz elhelyezésére nyilik lehetdség.
A 45 db udul6haz egyideji villamos energia igénye 57,6 kW. . P e

Av{t“eﬁiieiéét ﬁgyélembevéve a megléﬁ?ﬁ 110 db lakéépﬁiet és tervezett 32 db (éssz_esen:‘s-il 42 db),f\‘/alamint
a kialakitand¢ iidiléterilet épiileteinek egyidejii villamosenergia igénye 6sszesen: 264,0 kW.

A fentebb leirt energiaigény kielégitése céljabol a meglévé OTR 20/250 tip. 3 db allomdson min. 160

kVA-os gépek felszerelése indokolt. A kozség tavlati energiaigényét - ellatast a 3 db bovitett allomas
biztositani tudja. Hosszii dilonél 1évé allomés helyett betonhazas allomas telepitése sziikséges - 20 kV-
os foldkabel csatlakozassal. ' - ’ ‘ .

Javaslatunk: a megsziint TSZ FOTR 20/250 tip. allomas és hozzacsatlakozé 20 kV-os légvezetékes
ledgazas elbontando, hogy e teriiletrész is b&vitends - ill. beépithet6 legyen. A teriilet D-i részén hizodé
20 kV-os légvezeték halozat helyett 20 kV-os foldkabelzést kell késziteni, 20/63 tip. betonhazas allomas
kozbeiktatdsaval 250 kVA transzformator beépitése indokolt. A 20 kV-os kabelhaldzatra felfiizott a
kozség K- hatarvonalan épitendd E-i iranyba a kijellt tidiléteriletig. Az tidiilGteriiletnél betonhézas
20/63 tip. 250 kVA-os allomas telepitendd. o S o

Kisfesziiltségii villamosenergia ellitss

A csaladihazak beépitésre kijelSlt uj utca szakaszaindl a méglév(i gerincvezetéke:lgbévitésével, kotegelt
légkabeles gerincvezeték vagy egybdl foldkabeles hé]bzat ¢épitendo ki.

Foghijtelkeken a csaladihdzak a meglévé kisfesziltségti halézatra csatlakoztathatok.

A kozség E-i részén kialakitandé udiilSteriileten foldkabeles halézat alakitand6 ki 8 épilletenkénti
szabadtéri kabeloszt6 elhelyezésével. E teriileteken a kozvilagitas is foldkébeles kialakitasu lehet, csak a
€pitészeti kornyezethez illeszkedd hagyomanyos kandelaber kialakitassal. :

A kiépitendd. kisfesziiltségli hélozatra az Utkategdridnak megfelelé megvilagitasi szintet biztositd
energiatakarékos, natriumlampas kozvildgitasi lampatesteket kell elheylezni, alkonykapcsolds
vezérléssel. . : o S ' < ‘ ‘
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Tévkozlés, kibel Tv

A kozség j elenlégi tévbes.iél('ibellétésa megoldott l_égkébeles“-légvezetékes hélézattal.

A meglév halozat 6nallé oszlopsoron, illetve az EDASZ Rt tulajdondban 4116 kisfesziltségi haléza{t

oszlopsoran van elhelyezve.

%

A fejlesztési teriileteken javasolt a fdldkébelés kialakitds. Foldkabellel kotelezd kiépitem' azonban a
Domokos diilében tervezett udiléterilet hirkézlési halozatat, és e terilet- meglévd haldzat kozotti
Osszekottetést. :

2.5.2. Gazellatas

Meglévé allapot ismertetése:

A kozség verctékes gazellitisa — a mellékelt ,GAZELLATAS VIZSGALAT” cimii tervlap szerinti

nyomvonalon és méretekkel — 2000-ben kiépilt. A nyomésszabalyozé allomas 'Készegdoro’szlé
kozigazgatasi teriiletén talalhato. Koészegszerdahely kozség iranyabol érkezo kézépnyomasu gazvezeték

kiilteriileti szakasza D 90-es PE mérettel a telepiilés D-i ki‘llterﬁleti sza};’%iSzén huzodik, és ‘csaﬂaquik:ag;

kozség gazellato rendszeréhez.
A gaznyomas-szabalyozé adatai:

\

nyoméasszabélyoz6 tipusa: ’ T

- - FIORENTI RD 160 /MF 50 P
bemend oldali nyomas: | 6 bar
kimeno oldali nyomas: : 24bar .. L R R B

.« Forrds: Sajdt szerkesztés

A csovezetek anyaga — egy rovid, NA 50-es acélesd kivételével - PE 80/G SDR 11 mindségti, MSZ 7908

/ 2 szerinti m{ianyagcsé. A rendszer engedélyezési nyomasa 4 bar, iizemi nyomésa ~2.,4 bar.
A kozépnyomasu gazvezeték veédbovezete egységesen 4-4 m, de a biztonsagi ovezeten beliil az. MSZ

7048/1-3 és az MSZ 7487/ 2 szému szabﬂzéﬁybkbaﬁ"elﬁivrt tilalmakat és korlatozdsokat is figyelembe kell

venni. e

A kiépitett ledgazasok szama:186db = Aol T

A gazfogyasztok szama: 9 db. A vizsgélat idészakaban bazisadatok még nincseriek.
A szolgéltatéé;t az EGAZ RT V"é,-gzi.
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A fej lesztésre kij elolt teruletek gazellatdsa a meglévé halozat bdvitésével megoldhato.
Fejlesztési javaslat: - ; LR SO R I RTE) P o gt o

A rendezési terv az alabbi terﬁletfejle§zt<§§elg,et irdnyozza elo;
[1] a telepiilés ENy-i részén ,,UDULOTERULET” ~ 70 db hévégi hazzal.
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