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Cak kozség 4/2002.(VI1.13.) sz. rendelete a szabalyozasi terv és helyi épitési szabalyzat elfogadasardl

(3) Uj kézmiivezetékek létesitésekor és egyéb épitési tevékenység (atépités, épitmény -€épiilet, mitargy-
épités stb.) esetén a kivitelezés sordn a meglevd kozmiivezetékek nyomvonaldval, vagy
kozmiilétesitmény telepitési helyével 1itkozd épitéseknél a meglevd kozmiivezetékek, vagy
kozmiilétesitmények kivaltdsat, vagy szabvanyos keresztezését agazati eléfrasok szerint kell
kivitelezni.

(4) A meglevd kozmiivek egyéb épitési tevékenység miatt szitkségessé valo kivéltésakor, szabvanyos
keresztezés kiépitésekor annak -sziikség esetén- egyidejii rekonstrukcidjérél is gondoskodni kell. A
kivaltand6 feleslegessé valt kozmiivet fel kell bontani, felhagyott vezeték nem maradhat a foldben.

(5) Uj utépitésnél, ttrekonstrukciondl a tervezett kozmiivek egyideji kiépitésérél ill. a meglevd
kozmiivek sziikséges egyidejii rekonstrukcidjarol gondoskodni kell.

(6) A telepiilés beepitett, illetve beépitésre szant teriiletén épiilet épitésére épitési engedely csak akkor
adhaté, ha az OTEK 8.§-ban rogzitett kozmiivesitettség mértéke szerint:

a) kbzmlives ivoviz szolgaltatas

b) kézmiives villamos energia szolgéltatds

¢) kozmiives szennyvizelvezetés. Az idiilSteriiletek és az idegenforgalmi kilonleges
teriiletek kivételével korszerli, szivargdsmenetes zart gylijt6 ideiglenesen a kozmiives
szennyvizelvezetésig létesithetd, mely kiépitése utdn a kotelezd rendszerre vald
racsatlakozas megoldandoé.

d) legalabb nyilt arkos csapadékviz-elvezetés.

(7) A telepiilés beépitésre nem szént teriiletén, bel- és kiilterlileten lakés céljaul szolgalo, vagy
kereskedelmi, vendéglatasi céli, vagy szallasférohelyet nydjtd, vagy gazdasigi célu tevékenységre
szolgal6 1j épiilet elhelyezése, ill. meglevé épiilet felsorolt célra torténd funkcei6 véltasa csak akkor
engedélyezhets, ha a 13-as bekezdésnek megfelelé egészséges ivovizellatas €s a villamosenergia
ellatas, valamint a szennyvizelvezetés a 18., a felszini vizrendezés a 20. bekezdésben a beépitésre nem
szant teriiletre vonatkozdan rogzitetteknek megfeleloen biztosithatd.

(8) A kozlekedés fejlesztést, a teriiletfejlesztést a kozmii dgazati fejlesztési tervekkel egyeztetni kell a
célszerti kozos kivitelezés érdekében.

(9) A kozmiivezetékek telepitésénél (4tépitéskor és 1j vezeték Iétesitésekor) a gazdasagos
teriilethasznalatra figyelmet kell forditani. Utak alatt a kdzmiivek elrendezésénél mindig a tévlati
Osszes kozmii elhelyezési lehetdségét kell figyelembe venni. A csak tdvlatban varhaté k6zmt szamara
is a legkedvezébb nyomvonal fektetési helyet szabadon kell hagyni, nem szabad elépiteni.

(10) Kozmivezetékek, jarulékos kozmiilétesitmények elhelyezésénél a kozségképi megjelenitésre,
esztétikai kovetelmények betartdséra is figyelemmel kell lenni.

(11) Mindennemii épitési tevékenységnél a meglevé és megmaradé kozmivezetékek vagy
kozmiilétesitmények védelmérdl gondoskodni kell.

(12) A termikus energiaigények kielégitése az intenzivebb beépitésti ill. egyeb okokbdl védett
korzetekben, a leveg6tisztasdg védelme érdekében, tavlatban csak vezetékes energiahordozoval
engedélyezhetd.

Vizellatas

(13) A vizvezetékek a Vedotavolsag 1genye az MSZ 7487-es szabvanyban rdgzitett eléirds szerint
biztositando.

(14) A beépitésre nem szant bel- és a kiilteriileten lakas céljaul szolgdld, vagy kereskedelmi, vendéglatasi
céla, vagy széllasférohelyet nyujtd Uj épiilet elhelyezése, ill. meglevé éptilet felsorolt célra torténd
funkci6 valtdsa csak akkor engedélyezheté, ha az ANTSZ 4ltal is elfogadott egészséges ivovizellatds
biztosithatd.

(15) A vizbézisokra, vizmii kutakra és egyéb forrasokra, kutakra meoallapltott hidrogeologiai véd6idomot
az 4gazati eldirdsoknak megfelelen biztositani kell. Az Gj —a 123/1997. (VIL.18.)-i Korményrendelet

alapjan készitett, 5t és Stvenéves elérési id6 alapjan szdmitott- hidrogeologiai védoteriilet lehatérolasi
javaslatanak jOvahagydsat kovet8en a szabélyozasi tervbe pontositva, kotelezd elemként kell
~ atvezetni.
(17) A magas talajviz allasos, mélyfekvésii teriiletre épitkezni csak talajmechanikai szakvélemény alapjan
szabad és az abban elirtakat kotelezd betartani.

Vizelvezetés

(18) A szennyv1zekkel a kdrnyezetet szennyezni nem szabad ezért:

a. " A talaj, a talajviz és a rétegvizek védelme érdekében a szennyvizek 521kkasztasa a telepiilés teljes
kozigazgatasi teriiletén tilos, az még atmenetileg —rovid idére- sem engedélyezhetd.

b. A nyilt 4rkokra, patakra, egyéb iddszakos, vagy éllando vizfolydsba valé szennyvizrakotéseket,
valamint a felhagyott kutakba torténd szennyviz bevezetéseket meg kell sziintetni.

c. A telepiilésen a csatorndzott és a csatorndzasra keriild utcakban, a csatorna kiépitését kovetden az
érintett telkeket a kozcsatornara vald rakotésre kotelezni kell.

d. Foghijként beépitésre keriils jelenleg kozcsatorna halézattal rendelkezd kornyezetben fekvo lakotelek
beepxtesere épitési engedély csak a kozcsatorna halézatra torténd racsatlakozassal adhato.

e. Uj telekalakitassal, tombfeltdrdssal kialakitdsra keriils telkekre és valamennyi beépitett, illetve
bedpitésre szant teriiletre javasolt egyéb Ovezetbe —kivéve a f./ szakasz szerinti- tartozé épiilet
épitésére engedély csak akkor adhat6, ha az a kozségi kozcsatorna hélozatra kozvetlenill, vagy a
csatornahélozat tovabbépitésével csatlakoztathat. Hasznélatbavételi engedély feltétele a kdzcsatorna
csatlakozés megléte!

f. A telepiilés beépitésre nem szant teriiletén elhelyezhetd épitményben keletkezo szennyvizeket ha:

- a napi keletkez6 szennyviz mennyisége nem haladja meg a 5 m ’-t, a kozcsatorna halézathoz
csatlakozni 100 m-en beliil nem tud, akkor engedelyezheto k6zmlip6tlo berendezés alkalmazasa. A
térség kozcsatorna halézatdnak kiépitéséig, a szennyvizeket szigorian -ellendérzotten-  zart
szennyvizgy(ijtd medencébe kell Ssszegyiijteni és szippant6 kocsival a kijelolt lerakéhelyre széllitani.
Ha a kozcsatornahalézat kiépitése a beépitésre nem szént teriiletet 100 m tdvolsdgon belil
megkdzeliti, akkor az érintett ingatlanokat kételezni kell a kozcsatornara valo rakotésre.

- anapikeletkez6 szennyviz mennyisége meghaladja a 5 m ’-t, a kozcsatorna halézathoz csatlakozni 200
m-en belil nem tud és megfeleld befogadd rendelkezésre all, akkor a keletkezd szennyvizek
tisztitdsdra engedélyezhetd helyben létesitendd szennyviztisztité —kisberendezés alkalmazdsa. A
kisberendezés és védbtavolsaga épitési korlatozast nem okozhat. A tisztitoberendezéssel azt a tisztitasi
hatéasfokot kell teljesiteni, amit a befogadéhoz igazitva az illetékes VIZIG meghataroz.

(19) Vallalkozasi, gazdasagi tevékenység teriiletrdl (lakotelkeken engedélyezett vallalkozasok esetén is!)
a kibocsétott szennyviz szennyezettségének a kozcsatorndra valo rakotési eldirdsoknak meg kell
felelni, az ettd] eltérd szennyezettségli vizet telken beliil létesitendd szennyvizkezeléssel -a
megengedett szennyezettség mértékéig- el6 kell tisztitani.

(20) A csapadékviz elvezetését beépitésre szant teriileteken zart csapadékviz-elevezetésre kell atépiteni.
Uj lakéteriiletek kialakitasakor javasolt a zart rendszeri kialakitds. A Domokos diilében kialakitandé
tdiiléteriileten zart csapadékviz-elevezetés kell I1étesiteni! Hosszabb tavon nyilt érkos csapadékviz
elvezetési rendszer csak szilard burkolat nélkiili, illetve beépitésre nem szént teriileten maradhat fenn. A
csapadékviz éléfolyasba torténd bevezetése elott hordalékfogd miitargy elhelyezése kotelezd. A
csapadékviz elvezetését biztositd rendszer szallitoképességét egész a végbefogaddig ellenbrizni kell
minden nagyobb (fél ha-t meghalad6 telekteriiletii) beruhdzas engedélyezése esetén. A beruhazésra
épitési engedély csak akkor adhatd, ha a tobblet felszini viz megfeleld biztonsaggal tovabbve7etheto a
befogadodig. : n
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