Cak kozség teleplilésszerkezeti terve

Elbontandé és megsziintetendd a harangtoronynal megjelend kerités és: mellvédfal-rendszer, 0 létesitése
TILOS. Szalagkorlat a kozség belterilletén természetes anyagokkal helyettesitend6. ‘A terepviszonyok

figyelembevételével kell ugy rendezni a kozteriiletet, - hogy “a parkolas, kozlekedés biztonsag

biztositasaval a megjelenés is kedvezd legyen. (A szomszédos osztrak teleptiléseken kit(ind példak lathatok erre.)

A kozteriletek arculatdt nem csak a varhato idegenforgalmi beruhdzasok és ideérkezék magasabb
igényei miatt kell javitani, hanem a telepiilésen é16k érdekében is.

A fejlesztések megvaldsitandok:

~ ® valasztékos anyaghasznalattal (térburkolé elemek)

e forgalomesillapitott Gvezetek kialakitasaval | PR

o kiemelt szegélyek alkalmazasa, zart csapadékviz-elvezetés tovabb épitése - ,

o kozmivek -(elektromos vezetékek, - telefon) minél nagyobb - részben keriilljenek foldkabeles
kivitelezésben atépitésre, erre az 1j beépitések jo lehet6séget nyujtanak L

* Gt menti egységes novénytelepités; fenydfélék felvaltasa: hagyomanyos fafaju fasitassal, Viragositas.

Egy idegenforgalomra épiteni kivané telepiilés esetén fontos az egységes informacids és tajékoztatd

-rendszer kiépitése. Ezt erre a célra szakosodott vallalkozasok bevonasaval kell megvaldsitani. -

Forgalom csillapitott Gvezetként javasolt kialakitani a teljes udiiléteriiletet, itt a tiblazason tal:
aktiv eszkozokkel kell beavatkozni. e : - '

Gyalogos forgalom :

Onall6 4j gyalogos A Fé utcara merblegesen az j sportpalya ¢s a telepiiléskozpont kozott lett kijelolve,
egycb helyen ut a meglévo és ilyen célra hasznalatos utvonalakon lett kijelolve. :

Jarda létesitendd a meglévd és tervezett lako és uduldtertletek kiszolgalé utjai mentén. A telepiilés
meglevo uthalozata mentén legalabb egyoldali jarda létesitends. ,
Orszagos utak mentén gyalogjarda és kozvilagitas kialakitdsa a teriiletfelhasznalas feltétele.

Parkolas o :
Kiépitett kozcélu parkold jelenleg a kozségben nem talalhatd. A parkolas Jelenleg a padkan valé
megallast jelenti. o ,

Parkol§ Iétesitendd az 1) sportpdlydndl OTEK szerint kb. 31 db, mely alél helyi rendelettel Ichet
felmentést adni. Ezzel szemben kevésnek tinik a temetore vonatkozé OTEK szerinti 5 féréhelyes
parkold. S

35 féréhelyesnek kell legalabb lenni a -070/2 hrsz és kornyezetében kialakitandd,: parkositott
rendezvénytérnek amennyiben a zoldfelileti jelleg alapjan keril kialakitisra. Mivel a kozségnek nincsen
nagy befogadé képességli parkoldja a kozségi-események lebonyolitésara javasoljuk itt a gépjarmiivek
elhelyezését biztositani nagyrendezvények alatt. Ebben az esetben az alkalmi Jelleg miatt gyepesitett

tertletet k@}l'kialakitani, melyet késdbb sokoldaluan méscélra is lehet hasznalni.

A egyéb teriileten a pérkolést mindenkinek elsdsorban sajat telkén belil kell'Prrwl'eg"cﬁ;?ltdaﬁig.“Aménfziyibeﬁ a’

sziikséges €s elbirt szamu parkolé féréhely nem biztosithat6 sajat telken, akkor a helyi parkolasrél sz616
rendelet megalkotdsa utdn kozterileten biztosithaté a gépjarmii tarolasa. Ebben az OTEK 42.§-a ad
Utmutatast. . '
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Mezégazdasdgi utak

Telepiilések kozotti kapesolatként javasolt U ut épitése a elsdsorban mezdgazdasagi hasznalattal

Készegdoroszl6 felé a Caki-patak bal ‘partjan. Az ut kiépitésénél figyelembe kell venni, hogy a vizfolyas

partélét6l szamitott 3,0 m-en belil csak gyepgazdalkodas folytathaté. Az ut burkolt felilettel lenne
kialakitva, oldva, mindkét érintett telepiilés megkozelitését. A mezdgazdasigi utak kialakitaséanal

-minimum 12 m-szélességgel szamolunk, a vizelvezetés megoldasat szamitjuk az Ut teriiletéhez. A mezei

utak kiépitési igényét az a gazdasagi funkcié és azon mindenkori forgalom hatarozza meg, amelyet az
utnak ki kell szolgalni. Az esetleges kerités ennek figyelembevételével Iétesitends csak.

2.7 Tiizvédelem

Az orszagos tertiletrendezési terv polgéari védelmi szempontbol az 1. és II. veszélyeztetettségii csoporton
kivuli 6vezetként sorolta be Cakot. : ‘ T L L '

Tlziviz ellatds
Az Vizellatas c. fejezet tartalmazza a szitkséges oltéviz biztositésa lehetdségét.

Tlztavolsag

Tizvédelmi szempontbol az 1j épitmények kozotti legkisebb tavolsagot legalébb“ az OTEK 36.§-ba

foglaltak szerint kell megtartani.

Telek hatarvonalan a nyilasok kialakitasanak szabélyait az OTEK 37.§ leirtak szerint kell'alkalmazpi. =
A telepiilés torténeti fejlodésébsl adodoan a meglévo beépitéseks esetén neim tarthatd a tliztavolsag: A F6.
utca 10-12. sz. kozotti ‘szakaszt a kialakult stirli beépités miatt:egy tlzszakasznak kell tekinteni, -
Hasonloan F8 utca 16-17. sz. hézakat; a Pet6fi Sandor utca 20-17.. sz. alatti lakohazakat valamint a

Pet6fi Sandor utca 154; 155; 158 hrsz telkein 4116 lakoépiileteket.

Tz kar elharitds

A telepiilésen dnkéntes tizolto egyesiilet miikodik, tlizoltészertar talalhatd a ké.’z’ség‘ikdzponﬁ terén'a 213

hrsz alatt. - e P _
Thzoltosag Koszegen taldlhaté 7 km-re, a vonulési idé kb. 8 perc.
Riasztas

A tlizjelzés telefonon torténik. A telefon halézat: beépitésre szant teriileten mar kiépilt, -
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